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1.0 Opis techniczny.
1.1. Wstep.

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej
wewnetrznej dla modernizacji Pracowni Anatomicznej ( sala nr 2.13) znajdujacej sie na |
pietrze budynku Szkoty Masazu Leczniczego w Krakowie przy ul. Krolewskiej 86. Jako
miejsce zasilania projektowanej instalacji zostata przez Inwestora wskazana tablica na
parterze jako spetniajgca warunki techniczne dla potrzeb zasilania. Zapotrzebowanie
mocy w wysokosci 4,5kW zgodnie z oswiadczeniem Inwestora miesci sie w istniejgcym

przydziale mocy dla obiektu.

1.2. Stan istniejacy.

Istniejgce pomieszczenie wyposazone jest w instalacje oswietlenia , gniazd
wtykowych ogdélnego przeznaczenia. Z uwagi na modernizacje pomieszczenia a co za
tym idzie konieczno$¢ dostosowania instalacji do nowej aranzacji wnetrza oraz
dostosowania jej do wymogow aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow przewiduje
sie demontaz caftosci starych instalacji w ktére wyposazone jest przedmiotowe
pomieszczenie.

1.3.Wewnetrzna linia zasilajaca tablice TPA.

Projektowana dla potrzeb pracowni anatomicznej tablica rozdzielcza TPA zasilana
bedzie wiz-tem typu YDYzo5x10 z tablicy gtdwnej TG po jej rozbudowie zgodnie ze
schematem ideowym zasilania. Przewdd nalezy utozy¢ w listwie instalacyjnej w

korytarzu. Trase wiz-tu pokazano na planie instalacji elektrycznej rys nr 02 i 03.

1.4.Tablicarozdzielcza TPA.

Tablice rozdzielcza dla zasilania poszczegdlnych obwodéw zaprojektowano w
oparciu o typowe rozwigzania katalogowe. Jako zabezpieczenia poszczegdinych
obwodow zastosowano wytaczniki nadmiarowo prgdowe typu S oraz wylgczniki

réznicowo — pradowe. Szczegoty rozwigzania pokazano na schemacie ideowym.

1.5. Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych.

Oswietlenie podstawowe pomieszczenia zostato zaprojektowane w oparciu o
aktualng norme. llos¢ opraw o$wietleniowych ustalono w wyniku obliczen metodg
sprawnosci. Przyjeto natezenie oswietlenia w wysokosci 500Ix. Oprawy oswietleniowe
zostaty rozmieszczone w sposob zapewniajgcy wiasciwe oswietlenie. Dobrano oprawy

oswietleniowe ledowe o cieptej barwie Swiatta. Przyktadowe typy zastosowanych opraw



wg. oznaczeh na planie instalacji. Gniazda wtykowe ogodlne nalezy montowaé na
wysokosci 0.8 m. od posadzki. Dla potrzeb oswietlenia dodatkowymi lampkami
stanowisk pracy przewidziano zestawy gniazd zlokalizowanych pod biurkami (tawkami)
zgodnie z planem instalacji. Z gniazd tych za posrednictwem ,gniazd tawkowych”
zasilane beda lampki stojgce na poszczegdlnych tawkach laptopy.

Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodem YDYpzo3*1.5 w/t natomiast
obwody gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodem YDYpz03*2.5 w/t z osprzetem
podtynkowym. Wytgczniki , przetgczniki instalowac¢ na wysokosci 1.4m. od podtogi.

Uwaga:

Przy instalowaniu gniazd zachowaé koordynacje z pozostalymi instalacjami.
1.6.Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

W pomieszczeniu przewidziano os$wietlenie ewakuacyjne. W przypadku zaniku
napiecia zasilania podstawowego, oprawy o$wietleniowe spetniajace funkcje oswietlenia
ewakuacyjnego samoczynnie sie zapalg w oparciu o wihlasne Zzrodio zasilania
(elektroinwertery). W instalacji zasilajgcej obwody opraw ewakuacyjnych nalezy
poprowadzi¢ dodatkowo przewdd obecnosci zasilania. W  pomieszczeniu
zaprojektowano réwniez oswietlenie kierunkowe wskazujgce kierunek ewakuaciji
realizowane niezalezng oprawg zlokalizowang nad drzwiami  wyjsciowymi.

Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie instalaciji.

1.7. Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

W ramach instalacji zasilania urzadzen technologicznych  zaprojektowano
zasilanie rzutnika , ekranu. Po ostatecznym wyborze dostawcy urzadzeh nalezy
potwierdzi¢ prawidtowo$¢ rozwigzan przyjetych w projekcie z DTR-kami zamawianych
urzadzen. W przypadkach koniecznych dokona¢ odpowiednich korekt obwodow

zasilajgcych.

1.8. Zespot gniazd (puszki podiogowe).

Dla zasilania stanowisk komputerowych przewidziano zestawy gniazd
zespolonych zlokalizowanych w puszkach podtogowych. W sktad zestawu gniazd
wchodzg gniazda ogolnego przeznaczenia. Na biurkach przewidziane zostaty
teleskopowe zestawy gniazd wpuszczane w blaty zasilane z przedmiotowych puszek

podiogowych. Gniazda blatowe wyposazone sg w przewdd zasilajacy z wtyczka.



1.9. Instalacja ochrony przed porazeniem.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TNC. Do przewodu PE nalezy podtagczy¢
obudowy wszystkich odbiornikéw normalnie nie bedace pod napieciem. Dla skutecznej
ochrony przed porazeniem zastosowano wytaczniki réznicowo- pradowe, ktore
zapewniajg szybkie odigczenie spod napiecia. Skutecznosé ochrony przed porazeniem

nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalaciji.

1.10. Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony odbiornikéw przed przepieciami pochodzacymi od wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ taczeniowych zastosowano ochronniki stanowigce
ochrone | i Il stopnia. Ochronniki nalezy zainstalowa¢ w tablicy TPA.

1.11. Uwagi koncowe
1. Przy wykonywaniu robot elektrycznych w pracowni zachowa¢ koordynacje z
pozostatymi instalacjami.
2. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
3. Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzié¢ roboty zgodnie

z Polskimi Normami przy zachowaniu przepiséw BHP.

4. Przy wykonywaniu doboru lamp i ich parametréw wraz z obliczeniami projektant podat
nazwe przyjetych lamp. Natomiast opis parametrami zastosowanych lamp i innych

materiatéw zostat opisany w STWIORB..

3.0. Obliczenia techniczne
3.1. Bilans mocy
P=0,7x1,0+6,0x0,3+2,0x1,0=4,5kW
Js=7,0A
Jb=25A
3.2.Dobér przewodoéw wewnetrznej linii zasilajacej
a) przewodd zasilajacy tablice TPA
przyjeto YDYz05x10 o Jz=60A ze wsp. wg. tab. 52-E1 - 0,73
Jg=7,0A  J\y=25A J,=60x0,73=43,8
Jp<Idn<Jz 7,0A<25,0A<43,8A
J,<1.45*Jz 1.6*25A<1.45*43,8A 40,0A<63,5A
Przekrdj przewodu odpowiada warunkom doboru. (PN-IEC 60364-5-523)



