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ZAKRES OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

II. Część rysunkowa:

Część architektoniczna

1) Rzut i przekrój pracowni anatomicznej – stan istniejący 


1:100
2) Rzut Sali  –aranżacja usytuowania mebli




1:50

3) Rzut podłogi








1:50

4) Rzut sufitów –oświetlenie






1:50

5) Widoki ścian 








1:50

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego aranżacji Pracowni Anatomicznej ( sala nr 2.13) znajdującej się na I piętrze budynku
Spis treści:

1) Informacja ogólna

2) Podstawa  opracowania

3) Przedmiot, cel i zakres opracowania
4) Lokalizacja
5) Opis stanu istniejącego obiektu

6) Opis projektowanych robót budowlanych
7) Opis projektowanych robót instalacyjnych
8) Opis projektowanych elementów wystroju sali

1) INFORMACJA OGÓLNA

Obiekt:


Budynek Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu
Leczniczego nr 2 w Krakowie
Adres:


Kraków, ul. Królewska 86
     Inwestor:
                     Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 
                                           w Krakowie, 30-079 Kraków, ul. Królewska 86
Data opracowania:
kwiecień 2015r 

2) PODSTAWA OPRACOWANIA:

· - umowa spisana z Inwestorem

· - wizja lokalna

· - pomiary z natury
· - dokumentacja fotograficzna
· - uzgodnienia z inwestorem
· - projekt budowlany i wykonawczy wykonany w listopadzie 2009r przez Pracownię Projektową Lucyna Stypuła
· - polskie normy oraz przepisy prawa budowlanego
3) PRZEDMIOT, CEL  I ZAKRES OPRACOWANIA.

   3.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania  jest projekt  wykonawczy dwubranżowy ( architektoniczno-elektryczny) modernizacji  Sali dydaktycznej nr 2.13 ( oznaczenie z w/w PB)  o funkcji pracowni anatomicznej z przeznaczeniem dla max. 42 słuchaczy. 
3.2 Cel  opracowania
Celem opracowania jest  wykonanie dokumentacji wykonawczej mające na celu dostosowanie pracowni anatomicznej na potrzeby osób niewidomych oraz słabowidzących będących słuchaczami szkoły.
3.3 Zakres  opracowania
Zakres opracowania obejmuje wyłącznie salę dydaktyczną nr 2.13.

W ramach podpisanej z Inwestorem umowy zakres opracowania obejmuje :

· Projekt niezbędnej aranżacji sali
· Projekt instalacji elektrycznych oświetlenia  i gniazd elektrycznych 
4) LOKALIZACJA

Budynek szkoły zlokalizowany jest wzdłuż ul. Królewskiej przy skrzyżowaniu z aleją Kijowską . przedmiotowy obiekt jest budynkiem 5-kondygnacyjnym , czteropiętrowym z dwoma klatkami schodowymi oraz dźwigiem osobowym usytuowanym przy głównej klatce schodowej. Przedmiotowa sala dydaktyczna znajduje się na 1 piętrze budynku na końcu korytarza , pomiędzy pokojem biurowym a świetlicą, w pobliżu zapasowej klatki schodowej.
5) Opis stanu istniejącego obiektu:
Przedmiotowa sala dydaktyczna o wymiarach 7,87x6,52m posiada jedno wejście usytuowane bliżej zapasowej klatki schodowej. Wysokość Sali wynosi 268cm.
W Sali znajdują się 4 nowe okna PCV i pozostają drzwi wejściowe. Na podłodze ułożony jest stary bardzo zniszczony parkiet. Ściany Sali nadają się remontu.
6) Opis projektowanych robót budowlanych

W ramach projektowanej modernizacji Sali dydaktycznej przewiduje się następujące demontażowe roboty budowlane :
· Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

· Rozbiórkę istniejącego parkietu

· Zerwanie istniejących warstw farby na ścianach i sufitach

Projektuje się :

· nową posadzkę z wykładziny PCV 
· malowanie ścian oraz sufitów farbą emulsyjną 
· prowadnice  umożliwiające bezkolizyjne dojście do stanowisk dydaktycznych ( 3 listwy aluminiowe przyklejone do posadzki w odległości 15cm od siebie) 
· poziome elementy z płyt meblowych  ułatwiające osobom słabowidzącym zastosowanie techniki trailingu ( wodzenia ręki po ścianie).
7) Opis projektowanych robót instalacyjnych

W ramach niniejszego opracowania projektuje się :

· System oświetlenia sufitowego dostosowanego na potrzeby osób słabowidzących
· Doprowadzenie okablowania do ławek słuchaczy słabowidzących oraz do rzutnika na suficie i ekranu
· Przebudowę istniejącej instalacji gniazd oraz wyłączników ściennych
8) Opis projektowanych elementów wystroju sali
W ramach niniejszego opracowania nie projektuje się żadnych mebli. Meble narysowane w części graficznej opracowania mają charakter poglądowy i zostały naniesione w ilości oraz gabarytach potrzebnych do zaprojektowania instalacji oświetleniowej oraz  gniazd elektrycznych. 
Z elementów wystroju projektuje się wyłącznie listwę drewnianą do trailingu .

Listwa drewniana do trailingu
Na fragmencie ściany  A-B projektuje się montaż 2 listew z płyty meblowej szer. 10cm i dł. 220 i 120cm w kolorze pomarańczowym, usytuowanych na wys. 140cm.
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