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1.0  Opis techniczny. 

1.1.  Wstęp. 

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej 

wewnętrznej dla modernizacji Pracowni Anatomicznej ( sala nr 2.13) znajdującej się na I 

piętrze budynku Szkoły Masażu Leczniczego w Krakowie przy ul. Królewskiej 86. Jako 

miejsce zasilania projektowanej instalacji została przez Inwestora wskazana tablica na 

parterze jako spełniająca warunki techniczne dla potrzeb zasilania. Zapotrzebowanie 

mocy w wysokości 4,5kW zgodnie z oświadczeniem Inwestora mieści się w istniejącym 

przydziale mocy dla obiektu. 

1.2.  Stan istniejący. 

Istniejące pomieszczenie wyposażone jest w instalację oświetlenia , gniazd 

wtykowych ogólnego przeznaczenia. Z uwagi na modernizację  pomieszczenia  a co za 

tym idzie konieczność dostosowania instalacji do nowej aranżacji wnętrza oraz  

dostosowania jej do wymogów aktualnie obowiązujących norm i przepisów przewiduje 

się demontaż całości starych instalacji w które wyposażone jest przedmiotowe 

pomieszczenie.  

1.3.Wewnętrzna linia zasilająca tablicę TPA. 

Projektowana dla potrzeb pracowni anatomicznej tablica rozdzielcza TPA zasilana 

będzie wlz-tem typu YDYżo5x10 z tablicy głównej TG po jej rozbudowie zgodnie ze 

schematem ideowym zasilania. Przewód należy ułożyć w listwie instalacyjnej w  

korytarzu. Trasę wlz-tu pokazano na planie instalacji elektrycznej rys nr 02 i 03. 

1.4.Tablica rozdzielcza TPA. 

Tablicę rozdzielczą dla zasilania poszczególnych obwodów  zaprojektowano w 

oparciu o typowe rozwiązania katalogowe. Jako zabezpieczenia poszczególnych 

obwodów zastosowano wyłączniki nadmiarowo prądowe typu S oraz wyłączniki 

różnicowo – prądowe. Szczegóły rozwiązania pokazano na schemacie ideowym. 

1.5.  Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych. 

Oświetlenie podstawowe pomieszczenia zostało zaprojektowane w oparciu o 

aktualną normę. Ilość opraw oświetleniowych ustalono w wyniku obliczeń metodą 

sprawności. Przyjęto natężenie oświetlenia w wysokości 500lx. Oprawy oświetleniowe 

zostały rozmieszczone w sposób zapewniający właściwe oświetlenie. Dobrano oprawy 

oświetleniowe ledowe o ciepłej barwie światła. Przykładowe typy zastosowanych opraw 



wg. oznaczeń na planie instalacji. Gniazda wtykowe ogólne należy montować na 

wysokości 0.8 m. od posadzki. Dla potrzeb oświetlenia dodatkowymi lampkami 

stanowisk pracy przewidziano zestawy gniazd zlokalizowanych pod biurkami (ławkami) 

zgodnie z planem instalacji. Z gniazd tych za pośrednictwem „gniazd ławkowych” 

zasilane będą lampki stojące na poszczególnych ławkach laptopy. 

Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYpżo3*1.5 w/t natomiast 

obwody gniazd wtykowych należy wykonać przewodem YDYpżo3*2.5 w/t z osprzętem 

podtynkowym. Wyłączniki , przełączniki instalować na wysokości 1.4m. od podłogi. 

Uwaga: 

Przy instalowaniu gniazd zachować koordynację z pozostałymi instalacjami.  

1.6.Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. 

W pomieszczeniu przewidziano oświetlenie ewakuacyjne. W przypadku zaniku 

napięcia zasilania podstawowego, oprawy oświetleniowe spełniające funkcje oświetlenia 

ewakuacyjnego samoczynnie się zapalą w oparciu o własne źródło zasilania 

(elektroinwertery). W instalacji zasilającej obwody opraw ewakuacyjnych należy 

poprowadzić dodatkowo przewód obecności zasilania. W pomieszczeniu 

zaprojektowano również oświetlenie kierunkowe wskazujące kierunek ewakuacji 

realizowane niezależną oprawą zlokalizowaną nad drzwiami wyjściowymi. 

Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie instalacji.  

1.7. Instalacja zasilania urządzeń technologicznych. 

W ramach instalacji zasilania urządzeń technologicznych  zaprojektowano 

zasilanie rzutnika , ekranu. Po ostatecznym wyborze dostawcy urządzeń należy 

potwierdzić prawidłowość rozwiązań przyjętych w projekcie z DTR-kami zamawianych 

urządzeń. W przypadkach koniecznych dokonać odpowiednich korekt obwodów 

zasilających. 

1.8. Zespół gniazd (puszki podłogowe). 

Dla zasilania stanowisk komputerowych przewidziano zestawy gniazd 

zespolonych zlokalizowanych w puszkach podłogowych. W skład zestawu gniazd 

wchodzą gniazda ogólnego przeznaczenia. Na biurkach przewidziane zostały 

teleskopowe zestawy gniazd wpuszczane w blaty zasilane z przedmiotowych puszek 

podłogowych. Gniazda blatowe wyposażone są w przewód zasilający z wtyczką. 

 

 



1.9. Instalacja ochrony przed porażeniem. 

Instalację zaprojektowano w układzie TNC. Do przewodu PE należy podłączyć 

obudowy wszystkich odbiorników normalnie nie będące pod napięciem. Dla skutecznej 

ochrony przed porażeniem zastosowano wyłączniki różnicowo- prądowe, które 

zapewniają szybkie odłączenie spod napięcia. Skuteczność ochrony przed porażeniem 

należy sprawdzić przez pomiary po wykonaniu instalacji.  

1.10. Ochrona przepięciowa. 

Dla ochrony odbiorników przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań 

atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych zastosowano ochronniki stanowiące 

ochronę I i II stopnia. Ochronniki należy zainstalować w tablicy TPA.  

1.11. Uwagi końcowe 

1.  Przy wykonywaniu robót elektrycznych w pracowni zachować koordynację z    

pozostałymi instalacjami.  

2. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać 

 polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 

3. Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. 

 Niezależnie od powyższego Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty  zgodnie 

z Polskimi Normami przy zachowaniu przepisów BHP. 

4. Przy wykonywaniu doboru lamp i ich parametrów wraz z obliczeniami projektant podał 

nazwę przyjętych lamp. Natomiast opis parametrami zastosowanych lamp i innych 

materiałów został opisany w STWIORB.. 

3.0. Obliczenia techniczne 

3.1. Bilans mocy 

 P=0,7x1,0+6,0x0,3+2,0x1,0=4,5kW 

 Js=7,0A 

 Jb=25A 

3.2.Dobór przewodów wewnętrznej linii zasilającej 

a) przewód zasilający tablicę TPA  

przyjęto YDYżo5x10   o  Jz=60A ze wsp. wg. tab. 52-E1 – 0,73 

JB=7,0A      JN=25A     JZ=60x0,73=43,8 

JB<JN<Jz  7,0A<25,0A<43,8A 

J2<1.45*Jz  1.6*25A<1.45*43,8A  40,0A<63,5A 

Przekrój przewodu odpowiada warunkom doboru. (PN-IEC 60364-5-523) 

 


