ZABEZPIECZENIE OTWOROW W SCIANIE

siatka wzmacniajaca
250x300mm
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baza 1 siatka wzmacniajaca
zawinieta 50 cm pod ocieplene

plyty styropianowe

4 , tynk akrylowy
: warstwa bazowa
z siatka wzmacniajaca

styropian 15 cm

%, T na wypuklym narozniku nadproza
M zamontowac profil ochronny

2-3cm styropianu(po skuciu 2cm tynku)
1zolacja dochodz do ramy okiennej lub drzwiowe)

polaczenie z rama elastoplastycznym kitem
ﬁ | (przekréj spoiny min 5x5mm max | 5x | 5mm)

~ siatka wzmacniajaca zawinieta
min 50mm poad ocieplenie

parapet

uszczelnienie kitem
trwaleplastycznym

tynk silikatowo silikonowy

ZASADA ZABEZPIECZANIA OTWOROW
- OSCIEZE OCIEPLONE

baza 1 siatka wzmacniajaca
zawinieta 50 cm pod ocieplene

siatka wzmacniajaca
250x300mm

siatka wzmacniajaca

zachodzaca za naroznik
min 200mm

OSCIEZE OCIEFPLONE

polaczenie z rama elastoplastycznym
kitem /przekrd) spoiny:
min 5x5mm max | 5x 1 Smmy/
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2-3 cm styropianu

/po skuciu 2 cm tynku/
1zolacja dochodz do ramy
okiennej lub drzwiowe;
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siatka zawinietabOmm
poa plyte ocieplena
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tynk silikonowo silikatowy

warstwa bazowa
z siatka wzmacniajaca

.mwﬁo@m: 15 cm
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