
P R A C O W N I A    P R O J E K T O W A     L U C Y N A    S T Y P U Ł A
31-525 KRAKÓW, ul ZALESKIEGO  3/4		               	                                      tel. / fax 12 413 97 44,  tel .kom.  501 331 736
NIP 675 101 29 23              				                         e-mail : lucynastypula@hotmail.com




















	TEMAT
	:	Instalacja oswietleniowa wewnętrzna

	FAZA
	:	Projekt wykonawczy

	BRANŻA
	:	Elektryczna

	OBIEKT
	:	Modernizacja budynku Szkoły Masażu Leczniczego

	ADRES
	:
	30-079 Kraków ul. Królewska 86













PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Nowak	BPP 267/83





SPRAWDZIŁ:	inż. Fryderyk Stypa GPIV-63/197/76














DATA	:	Kraków, listopad 2009, 2017




3

1.0 Opis techniczny.
1.1.Wstęp.
1.2. Stan istniejący 1.3.Zasilanie. 1.4.Tablice rozdzielcze.
1.5. Instalacja oświetlenia 
1.6. Instalacja odgromowa
1.7.Uwagi końcowe.
2.0 Spis rysunków.
3.0 Obliczenia
1. Schemat ideowy zasilania	rys. Nr 1
2. Tablica rozdzielcza TPP	rys. Nr 2
3. Schemat ideowy tablicy TK	rys. Nr 3
4. Schemat ideowy tablicy TP	rys. Nr 4
5. Schemat ideowy tablicy TPK	rys. Nr 5
6. Schemat ideowy tablicy TP1	rys. Nr 6
7. Schemat ideowy tablicy TP2	rys. Nr 7
8. Schemat ideowy tablicy TP3	rys. Nr 8
9. Schemat ideowy tablicy TP4	rys. Nr 9
10. Schemat ideowy tablicy TB	rys. Nr 10
11. Plan instalacji elektrycznej oświetl.- rzut piwnic	rys. Nr 11.
12. Plan instalacji elektrycznej oświetl.- rzut parteru	rys. Nr 12.
13. Plan instalacji elektrycznej oświetl.- rzut 1 piętra	rys. Nr 13
14. Plan instalacji elektrycznej oświetl.- rzut 2 piętra	rys. Nr 14.
15. Plan instalacji elektrycznej oświetl.- rzut 3 piętra	rys. Nr 15.
16. Plan instalacji elektrycznej oświetl.- rzut 4 pietra	rys. Nr 16.
17.	Plan instalacji odgromowej.- rzut dachu	 rys. Nr 17
4.0 Specyfikacja opraw

1.0 Opis techniczny.

1.1. Wstęp.

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetleniowej dla modernizacji budynku Szkoły Masażu Leczniczego w Krakowie przy ul. Królewskiej 86. Te elementy instalacji elektrycznej oświetleniowej które opisano nazwą producenta należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie takich elementów innych producentów pod warunkiem zachowania przez nie parametrów instalacji jak przykładowe.
Przedmiotem opracowania jest wymiana istniejącej instalacji odgromowej oraz oświetlenia wbudowanego na nowoczesne typu LED w ramach zadania: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - budynek Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie

1.2. Stan istniejący.

Istniejące pomieszczenia wyposażone są w instalację oświetlenia , gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia oraz odbiorów technologicznych. Z uwagi na modernizację pomieszczeń a co za tym idzie konieczność dostosowania instalacji do nowej aranżacji wnętrz oraz dostosowania jej do wymogów aktualnie obowiązujących norm i przepisów przewiduje się demontaż całości instalacji w które wyposażone są przedmiotowe pomieszczenia. Jedynie w pomieszczeniu pracowni komputerowej zgodnie z zaleceniami Inwestora pozostają istniejące instalacje z wyjątkiem instalacji oświetlenia którą projektuje się nową.

1.3. Zasilanie i układ pomiarowy.
Zasilanie budynku odbywać się będzie w oparciu o istniejące zasilanie kablowe za pośrednictwem złącza kablowego zlokalizowanego na budynku.
1.4.Tablice rozdzielcze.
Tablice rozdzielcze dla zasilania poszczególnych obwodów zaprojektowano w oparciu o typowe rozwiązania. Jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów zastosowano wyłączniki nadmiarowo prądowe typu S orazwyłączniki różnicowo – prądowe.


1.5.Instalacja  oświetlenia

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń zostało zaprojektowane w oparciu o aktualną normę. Ilość opraw oświetleniowych ustalono w wyniku obliczeń metodą sprawności. Oprawy oświetleniowe zostały rozmieszczone w sposób zapewniający właściwe oświetlenie. W pomieszczeniach zastosowano oprawy wg. oznaczeń na planie instalacji.
Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYpżo3*1.5 w/t natomiast obwody gniazd wtykowych należy wykonać przewodem YDYpżo3*2.5 w/t z osprzętem podtynkowym. W pomieszczeniach wc , szatniach , natryskach  , magazynach , pomieszczeniach gospodarczych oraz w kuchni itp należy zastosować osprzęt szczelny o stopniu ochrony JP 44. Wyłączniki , przełączniki instalować na wysokości 1.4m. od podłogi.

1.6.Instalacja odgromowa.

W związku z modernizacją budynku projektuje się nową instalację odgromową. Przewidziano wykonanie instalacji odgromowej składającej się ze zwodów poziomych wykonanych   drutem   FeZn   [image: ]8 mm. Układ zwodów poziomych oraz lokalizacja przewodów odprowadzających pokazano na rzucie dachu. Przewody odprowadzające układać w rurce grubościennej. Na wysokości 0,3 m od terenu należy zainstalować zaciski kontrolne (probiercze). Połączenia ZP z uziomem wykonać taśmą FeZn 30*4 mm. Jako uziom zaprojektowano uziom wykonany płaskownikiem FeZn30*4mm oraz czterech uziomów szpilkowych. Na Wszystkie roboty  należy  wykonać zgodnie z
obowiązującą normą. Do instalacji piorunochronnej podłączyć wszystkie metalowe elementy znajdujące się na dach.
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1.7.Uwagi końcowe
1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych w budynkach zachować koordynację z pozostałymi instalacjami. Przy wykonywaniu instalacji zwrócić szczególną uwagę na zachowanie koordynacji z instalacją gazową, Zachować odległość 60cm elementów instalacji elektrycznej ze stykami rozłącznymi od ciągów instalacji gazu.
2. Elementy instalacji przed układami pomiarowymi przystosować do plombowania , a elementy podlegające odbiorowi przez ZE wykonać zgodnie z wymogami ZE.
3. Wykonawca w/w zakresu robót powinien zapoznać się z całością dokumentacji jednocześnie.
4. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora definiującej usługę do wykonania Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania jest dobrego efektu końcowego. W związku z tym wykonane instalacje muszą zapewniać utrzymanie założonych parametrów.
5. Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny dla właściwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
6. Rysunki  i  część  opisowa  są  dokumentami  wzajemnie  się  uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie winny być  traktowane  tak  jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  rozbieżności  w jakimkolwiek  z  elementów  dokumentacji  należy  zgłosić  to  projektantowi,  który
zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
8. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.
9. Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Niezależnie od powyższego Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepisów BHP

	A1
	Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 1800lm maksimum 2200lm. Temperatura barwowa – 4000K.
Trwałość 30 tyś. Moc oprawy - 32W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia – CE. 

	A2
	 Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 4000lm maksimum 4600lm. Temperatura barwowa – 4000K.
Trwałość 30 tyś.godzin. Moc oprawy - 38W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.

	A3
	Oprawa do montażu nastropowego na suficie.
Typ źródła – LED.
Strumień świetlny źródła – minimum 4000lm maksimum 9200lm Temperatura barwowa - 4000K. . 
Trwałość 30 tyś.godzin. Moc oprawy - 66W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.

	B1
	 Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie
Typ źródła – LED. Strumień świetlny źródła – minimum 1500lm maksimum 2000lm.
Moc oprawy – 13W. Ip minimum 54. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.

	B2
	 Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie
Typ źródła – LED. Strumień świetlny źródła – minimum 2500lm maksimum 3000lm.
Moc oprawy – 18W. Ip minimum 54. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.




	B3
	 Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie
Typ źródła – LED. Strumień świetlny źródła –minimum 3700lm maksimum 4200lm.
[bookmark: _GoBack]Moc oprawy – 26W. Ip minimum 54. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.

	C1
	 Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Typ źródła – LED. Strumień świetlny źródła – minimum 
2000lm maksimum 2400lm. Temperatura barwowa – 4000K. Trwałość 60 tyś.godzin. Moc oprawy - 14W. 
IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.

	C2
	 Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Typ źródła – LED. Strumień świetlny źródła – minimum 
3000lm maksimum 3500lm. Temperatura barwowa – 4000K. Trwałość 60 tyś.godzin. Moc oprawy – 21W. 
IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.


	C3
	 Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Typ źródła – LED. Strumień świetlny źródła – minimum 
3600lm maksimum 4200lm. Temperatura barwowa – 4000K. Trwałość 60 tyś.godzin. Moc oprawy – 29W. 
IP20. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.

	D1
	Oprawa nastropowa. Typ źródła - LED. Strumień świetlny źródła – minimum 5000lm maksimum 5700lm. 
Temperatura barwowa - 4000K. Trwałość 53 tyś.godzin. Moc oprawy - 40W. IP44. IK04. Certyfikaty 
i dopuszczenia - CE, PZH.





	D2
	 Oprawa nastropowa. Typ źródła - LED. Strumień świetlny źródła -minimum 5000lm maksimum 5700lm.  
Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 53 tyś.godzin. Moc oprawy - 40W. IP44. IK04.
 Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH.

	E1
	 Oprawa do montażu nastropowego na ścianie. Typ źródła - LED. Moc źródła - 15W. Strumień świetlny
 źródła – minimum 2000lm – maksimum 2500lm. Temperatura barwowa - 4000K. 
Trwałość 30 tyś.godzin. Ilość źródeł - 1. Moc oprawy - 17W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia – CE.
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