Przedmiar robot

Modernizacja energetyczna wojewodzkich budynkéw uzytecznosci
publicznej
Roboty budowlane - koszty niekwalifikowalne

Data: 2020-12-03
Budowa: Roboty budowlane
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45430000-0 Pokrywanie podiog i Scian
45262512-3 Kamieniarskie roboty wykonczeniowe
45442100-8 Roboty malarskie
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Obiekt: Matopolska Policealna Szkota Masazu nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi w Krakowie, ul.Krélewska 86, 30-079

Krakéw

Zamawiajacy: Matopolska Policealna Szkota Masazu nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi w Krakowie, ul.Krélewska 86, 30-079
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Opis budynku.

Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej. Konstrukcje pionowa stanowi uktad podtuznych muréow
nosnych, dwutrakt. Mury nosne w ukfadzie podtuznym wykonane sa z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Stropy
kondygnacji miedzypietrowych prefabrykowane gestozebrowe. Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

Opis zakresu robét.

1.Remont tarasu ze schodami:

- odkopanie scian fundamentowych oraz pézniejszy zasyp

- przygotowanie scian fundamentowych poprzez oczzyszczenie i tynkowanie

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej elastycznymi masami bitumicznymi

- przyklejenie docieplenia z ptyt XPS i jego zabezpieczenie geotkaning

- dla scian naziemia uzupeinienie ubytkéw oraz przetarcie tynkéw zwyktych

- wykonanie silikatowych tynkéw cienkowarstwowych naziemia

- wymiana posadzek i oktadzin schodéw (z przygotowaniem podtoza) na kamienne z granitu plomieniowanego
- wymiana nakryw murkoéw i balustrad

2.Remont muréw oporowych wzdtuz scian podwérka:

- roboty rozbiérkowe starych muréw oporowych oraz nawierzchni

- wykopy z odwozem czesci ziemi oraz pézniejszy zasyp po wykonaniu muréw

- zbrojenie oraz betonowanie scian oporowych wraz fundamentami

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej emulsjami

- wykonanie tynkow zwyklych cementowych oraz wierzchniej warstwy z tynkoéw silikatowych
- wykonanie nakrywy muru z granitu oraz posadzki pochylni z wibroprasowanej kostki brukowej
3.0dtworzenie kominéw i podniesienie ich:

- wykonanie niezbednych rozbiérek scian, kominéw i przebic¢

- wykonanie przewodéw wentylacyjnych w scianach, przewodoéw z pustakow

- wykonanie niezbednych prac murarskich i tynkarskich wewnatrz pomieszczen

- uzupetnienie i wykonanie tynkéw na kominach tradycyjnych i cienkowarstwowych
- wykonanie obrébek z blachy cynkowo-tytanowej i papy termozgrzewalnej

- zatozenie krat zabezpieczajacych otwory wentylacyjne

- malowanie uzupelniajace w miejscach prac oraz naprawa posadzek

4.Remont pomieszczenia 0.7:

- roboty rozbiérkowe scianek, stolarki, oktadzin scian i posadzek do podbetonu

- wymiana tynkéw scian do wys. 210 cm, a powyzej przetarcie

- wykonanie warstw podposadzkowych wg. projektu arch.

- wymurowanie scianek dzialowych z otynkowaniem

- oktadziny $cian i posadzek z ptytek

- montaz stolarki drzwiowej i kabin systemowych wc

- sufit podwieszany z ptyt GK

- malowanie

5.Malowanie pomieszczen po modernizacji:

- malowanie po robotach w réznych miejscach budynku wraz z zabezpieczeniami

Ogolna charakterystyka robét:

Remont tarasu ze schodami:

- powierzchnia izolacji przeciwwilgociowej: 32,8983 m2

- powierzchnia docieplenia ptytami XPS grub. 12 cm: 26,695 m2
- posadzki i okladziny z granitu: 26,507 m2

- tynki cienkowarstwowe: 34,321 m2

Remont muréw oporowych wzdtuz scian podwoérka:

- rozbiorka istniejacych konstrukciji: 12,369 m3

- beton podktadowy: 4,860 m3

- beton konstrukcyjny: 31,430 m3

- zbrojenie: 1,819 t

- izolacja powlokowa z emulsji asfaltowych: 125,801 m2
- tynk cem. i wyprawa silikatowa cienkowarstwowa: 78,393 m2
- nawierzchnia z kostki: 32,072 m2

Odtworzenie kominéw i podniesienie ich:

- przewody went. w scianach: 29,080 mb

- kanaly z pustakéw went.: 113,24 mb

- kominy wolnostojace: 1,279 m3

Remont pomieszczenia 0.7:

- $cianki dziatowe z cegiet: 17,784 m2

- tynki wewnetrzne plus przetarcia: 69,167 m2 +9,260 m2
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- warstwy podposadzkowe z posadzka z plytek: 16,655 m2
- sufit podwieszany: 16,364 m2

- okladziny $cian z plytek: 50,160 m2

Malowanie pomieszczen po modernizacji:

- zabezpieczenia podidg i stolarki: 1600,0 m2

- malowanie $cian i sufitow: 4200,0 m2
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Krot.

Jedn.

1

Remont tarasu ze schodami przytaczonego do elewacji budynku

Izolacje fundamentéow

1.1
1

Nr STWIOR: SST.B.02

KNR 401/104/2

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokosé do
1,5'-m w gruncie kategorii lll

przyjeto wykop od terenu -0,16 do

gory fundamentédw budynku - poziom  0,90%2,03*(2,65*2+0,90*2+6,46+
-2,19 1,45%2)

-minus obnizenie bramy garaz. -

30,0724

przyjeto: -0,90*1,48*2,40 = -3,1968

26,876

26,876

m3

Nr STWIOR: SST.B.02

KNR 401/105/9

Dodatkowe nakiady za kazdy nastepny przerzut ziemi ponad normatywne 1,5-m w gére, grunt
kategorii lll

przyjeto wykop od terenu -0,16 do

gory fundamentéw budynku - poziom  0,90%(2,03-1,50)*(2,65*2+0,90*2+

-2,19 6,46+1,45*2) = 7,8514
-minus obnizenie bramy garaz. -

przyjeto: -0,90*1,48*2,40 = -3,1968

4,655

4,655

m3

Nr STWIOR: SST.B.02

KNR 401/107/1

Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1,5-m, glebokos$¢ do 3-m

przyjeto wykop od terenu -0,16 do

gory fundamentéw budynku - poziom  2,03%(2,65*2+0,90*2+6,46+1,45*2+

-2,19 0,90*2) = 37,0678
-minus obnizenie bramy garaz. -

przyjeto: -1,48*2,40 = -3,5520

33,516

33,516

m2

Nr STWIOR: SST.B.01

KNR 401/701/2

Odbicie tynkéw na $cianach, filarach, pilastrach, do 5:m2, z zaprawy cementowo-wapiennej
przyjeto wykop od terenu -0,16 do

gory fundamentéw budynku - poziom

-2,19 2,03*(2,65*2+6,46+1,45*2)
-minus obnizenie bramy garaz. -

29,7598

przyjeto: -1,48*2,40 = -3,5520

26,208

26,208

m2

Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/619/5
Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, sciany trudno dostepne, do 5:-m2
do poziomu +30 cm ponad teren = 0,0000
przyjeto wykop od terenu -0,16 do

gory fundamentéw budynku - poziom

-2,19 (2,03+0,30)*(2,65*2+6,46+1,45*2)
-minus obnizenie bramy garaz. -

przyjeto: -(1,48+0,30)*2,40

na fawie fundamentowej - przyjeto 0,20%(2,65*2+6,46+1,45*2+0,20*2)

34,1578

-4,2720
3,0120
32,898

32,898

m2

Nr STWIOR: SST.B.06

KNR 401/727/3

Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2 (w 1 miejscu)

26,208

m2

Nr STWIOR: SST.B.11

C 1/301/13 (1)

Przygotowanie podioza, wykonanie wyoblen faset, przy uzyciu zapraw mineralnych, cement
portlandzki CEM-1-32,5, wyciag

styk Sciany z tawg fundamentowg, (2,65*2+6,46+1,45*2+0,20*2) = 15,0600

15,060

15,060
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8 NrSTWIiOR: SST.B.11
KNR 41/101/1

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia masami bitumicznymi dwusktadnikowymi,

gruntowanie, recznie

na fawie fundamentowej - przyjeto 0,20%(2,65*2+6,46+1,45*2+0,20*2) = 3,0120
3,012 3,012 m2

9 NrSTWIiOR: SST.B.11
KNR 41/103/1
Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia masami
bitumicznymi dwuskfadnikowymi, gruntowanie, recznie
do poziomu +30 cm ponad teren = 0,0000
przyjeto wykop od terenu -0,16 do
gory fundamentéw budynku - poziom

-2,19 (2,03+0,30)*(2,65*2+6,46+1,45*2) = 34,1578
-minus obnizenie bramy garaz. -
przyjeto: -(1,48+0,30)*2,40 = -4,2720
29,886 29,886 m2

10 Nr STWIOR: SST.B.11
KNR 41/106/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych masg bitumiczng dwusktadnikowa, uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
na fawie fundamentowej - przyjeto 0,20%(2,65*2+6,46+1,45*2+0,20*2) = 3,0120
3,012 3,012 m2

11 Nr STWIOR: SST.B.11
KNR 41/107/2
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych masa bitumiczng dwusktadnikowa, uszczelnianie
powierzchni poddanych dziataniu wilgoci z gruntu
do poziomu +30 cm ponad teren = 0,0000
przyjeto wykop od terenu -0,16 do
gory fundamentéw budynku - poziom

-2,19 (2,03+0,30)*(2,65*2+6,46+1,45*2) = 34,1578
-minus obnizenie bramy garaz. -
przyjeto: -(1,48+0,30)*2,40 = -4,2720
29,886 29,886 m2
12 Nr STWIOR: SST.B.09
KNR 41/115/1 (1)
Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi, mocowanie punktowe, masa bitumiczna
dwusktadnikowa - XPS grub. 50 mm - poziomo
na fawie fundamentowej - przyjeto (0,20-0,12)*(2,65*2+6,46+1,45*2+
0,20*2) = 1,2048
1,205 1,205 m2

13 Nr STWIOR: SST.B.09
KNR 41/115/1 (1)
Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi, mocowanie punktowe, masa bitumiczna
dwusktadnikowa - XPS grub. 120 mm - pionowo
do poziomu terenu = 0,0000
przyjeto wykop od terenu -0,16 do
gory fundamentéw budynku - poziom

-2,19 2,03*(2,65*2+6,46+1,45*2+0,12*2) = 30,2470
-minus obnizenie bramy garaz. -
przyjeto: -1,48*2,40 = -3,5520
26,695 26,695 m2
14 Nr STWIOR: SST.B.11
C 1/306/2
P.A. Ostoniecie izolacji z ptyt geotkaning 150-200 g/m2
pionowo + poziomo 1,205+26,695 = 27,9000
27,900 27,900 m2
15 Nr STWIiOR: SST.B.02
KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt
kategorii lll
wykop 26,876 = 26,8760
-minus XPS -(0,05*1,205+0,12*26,695) = -3,2637

23,612 23,612 m3
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1.2 Tynki

16 Nr STWIiOR: SST.B.06
KNR 401/728/5
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
betony zwirowe, bloczki; do 2:m2 (w 1 miejscu) - Przyjgeto 20% powierzchni

tynk od wewn. $cian = 0,0000
-$ciany 0,60*(2,65*2-0,20*2+2,28+2,16-
0,20*2+0,45*2) = 5,9040
(0,75+1,05)/2*0,65*2+(0,70+0,60)/
2%1,15*2+0,75*0,30*2 = 3,1150
-oscieza 0,21*0,60*2 = 0,2520
tynk od zewn. $cian = 0,0000
-$ciany 2,07%(2,65*2+2,28+2,16)+(2,07-
1,75)*0,21*2 = 20,2962
1,15*(1,75+1,20)/2*2+1,20*0,30*2 = 4,1125
+obnizenie terenu pod brame garaz. -
przyjeto +1,48*(2,40-0,15*2) = 3,1080
-minus brama -2,10*2,05 = -4,3050
-oscieza 0,21*1,20*2 = 0,5040
-oscieza bramy garaz. i boki
obnizenia 0,10*(2,10+2,05*2)+0,15*1,48*2 = 1,0640
+widoczne boki schodéw +0,15%(0,30*3)*2 = 0,2700
34,321 34,321 | 0,20 | m2
17 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 401/308/5
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet, powierzchnie do 0,50-m2
Sciany wejscia - przyjeto 7 = 7,0000
7,000 7,000 szt
18 Nr STWIiOR: SST.B.06
KNR 401/722/3
Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych, cementowych, $ciany, loggie, balkony, kategoria IlI
- Przyjeto 80% powierzchni 34,321 | 0,80 | m2
19 Nr STWIOR: SST.B.09
KNR 23/933/1
P.A. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu, natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej 34,321 m2

20 NrSTWIOR: SST.B.09

KNR 23/933/2 (1)

P.A. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie

na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

tynk od wewn. $cian = 0,0000

-$ciany 0,60*(2,65*2-0,20*2+2,28+2,16-
0,20*2+0,45*2)
(0,75+1,05)/2*0,65*2+(0,70+0,60)/

5,9040

2%1,15*2+0,75*0,30*2 = 3,1150
tynk od zewn. $cian = 0,0000
-$ciany 2,07*(2,65*2+2,28+2,16)+(2,07-
1,75)*0,21*2 = 20,2962
1,15*(1,75+1,20)/2*2+1,20*0,30*2 = 4,1125
+obnizenie terenu pod brame garaz. -
przyjeto +1,48*(2,40-0,15*2) = 3,1080
-minus brama -2,10*2,05 = -4,3050
32,231 32,231 m2

21 NrSTWIOR: SST.B.09
KNR 23/933/3 (1)
P.A. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15-cm

tynk od zewn. $cian = 0,0000
-oscieza bramy garaz. i boki
obnizenia 0,10*(2,10+2,05*2)+0,15*1,48*2 = 1,0640
+widoczne boki schodow +0,15%(0,30*3)*2 = 0,2700
1,334 1,334 m2

22 Nr STWIOR: SST.B.09
KNR 23/933/4 (1)
P.A. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm

tynk od wewn. $cian = 0,0000
-oscieza 0,21*0,60*2 = 0,2520
tynk od zewn. $cian = 0,0000
-oscieza 0,21*1,20*2 = 0,5040

0,756 0,756 m2
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1.3 Posadzki i schody

23 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/807/4
Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej

wejscie od podworka = 0,0000
posadzka (2,65-0,20)*(6,46-0,20%2)+
0,3%(6,46-0,20*2)+1,65*0,2*3 = 17,6550
-minus schody z murkami -0,45*(1,60+0,21*2)-0,30*1,60 = -1,3890
schody = 0,0000
- stopnice 0,30*1,60*10 = 4,8000
- podstopnice 0,15*1,60*10 = 2,4000
cokoliki = 0,0000
-schodowe 0,15*(0,30*7+0,15*7)*2 = 0,9450
-posadzkowe 0,15*((2,65-0,2)*2+6,46*2+0,45*2+
0,3*2+0,2*6-1,60-1,65"*3) = 2,0955
26,507 26,507 m2
24 Nr STWIOR: SST.B.08
ZKNR C 3/803/1
Skucie skorodowanego betonu na gteboko$¢ do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe recznie
schody = 0,0000
- stopnice 0,30*1,60*10 = 4,8000
- podstopnice 0,15*1,60*10 = 2,4000
7,200 7,200 m2
25 Nr STWIOR: SST.B.08
ZKNR C 3/803/2
Skucie skorodowanego betonu na gteboko$é do 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe
mechanicznie
posadzka (2,65-0,20)*(6,46-0,20%2)+
0,3%(6,46-0,20*2)+1,65*0,2*3 = 17,6550
-minus schody z murkami -0,45*(1,60+0,21*2)-0,30*1,60 = -1,3890
16,266 16,266 m2

26 Nr STWIOR: SST.B.08
ZKNR C-3/808/10
Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej. Konstrukcja zelbetowa: beton C 12/15-C
25/30. Pow. pozioma ( M: Zaprawa do warstwy szczepnej)

wejscie od podworka = 0,0000
posadzka (2,65-0,20)*(6,46-0,20%2)+
0,3%(6,46-0,20*2)+1,65*0,2*3 = 17,6550
-minus schody z murkami -0,45*(1,60+0,21*2)-0,30*1,60 = -1,3890
schody = 0,0000
- stopnice 0,30*1,60*10 = 4,8000
21,066 21,066 m2

27 Nr STWIOR: SST.B.08
ZKNR C-3/808/11
Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej. Konstrukcja zelbetowa: beton C 12/15-C
25/30. Pow. pionowa ( M: Zaprawa do warstwy szczepnej)

schody = 0,0000
- podstopnice 0,15*1,60*10 = 2,4000
2,400 2,400 m2

28 Nr STWIOR: SST.B.08
ZKNR C-3/810/4
Reczne uzupetnienie ubytku o gtebokosci do 35 mm w betonie klasy: C 12/15 — C 25/30, Pow.
pozioma ( M: Zaprawa drobnoziarnista do ubytkéw)

$rednio 1 cm grubosci = 0,0000
posadzka 0,1*(17,655-1,389)*100 = 162,6600
schody = 0,0000
- stopnice 0,1*3,016,0*10 = 48,0000
210,660 210,660 dm3

29 NrSTWIOR: SST.B.08
ZKNR C-3/810/5
Reczne uzupetnienie ubytku o gtebokosci do 35 mm w betonie klasy: C 12/15 — C 25/30, Pow.
pionowa ( M: Zaprawa drobnoziarnista do ubytkow)
schody
- podstopnice 0,1*1,5*16,0*10

0,0000
24,0000
24,000 24,000 dm3
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30 NrSTWIiOR: SST.B.16
C 1/308/2
Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej, na powierzchni pionowej, przeciw
przesaczaniu wody
schody = 0,0000
- podstopnice 0,15*1,60*10 = 2,4000
cokoliki = 0,0000
-schodowe 0,15*(0,30*7+0,15*7)*2 = 0,9450
-posadzkowe 0,15*((2,65-0,2)*2+6,46*2+0,45*2+
0,3*2+0,2*6-1,60-1,65"3) = 2,0955
5,441 5,441 m2
31 NrSTWIiOR: SST.B.16
C 1/308/5
Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajacej, na powierzchni poziomej od gory,
przeciw przesaczaniu wody
posadzka (2,65-0,20)*(6,46-0,20%2)+
0,3%(6,46-0,20*2)+1,65*0,2*3 = 17,6550
-minus schody z murkami -0,45*(1,60+0,21*2)-0,30*1,60 = -1,3890
schody = 0,0000
- stopnice 0,30*1,60*10 = 4,8000
21,066 21,066 m2
32 NrSTWIiOR: SST.B.16
BC 2/301/11 (1)
P.A. Izolacje i uszczelnienia z elastycznej powtoki uszczelniajacej, wklejenie tasmy uszczelniajacej
wejscie od podworka = 0,0000
schody = 0,0000
- podstopnice - styk ze stopniami
ponizej 1,609 = 14,4000
cokoliki = 0,0000
-schodowe (0,30*7+0,15*7)*2 = 6,3000
-posadzkowe ((2,65-0,2)*2+6,46*2+0,45*2+0,3*2+
0,2*6-1,60-1,65*3) = 13,9700
34,670 34,670 m
33 NrSTWIiOR: SST.B.16
BO 1/638/1
Wielkoformatowe plyty z kamienia naturalnego klejone na powierzchni pionowej o powierzchni plyty
do 0,5m2 ( M: + zaprawa do spoinowania: 0,28 kg/m2) - ptyty granitowe grub. 1 cm polerowane -
cokoliki
cokoliki = 0,0000
-schodowe 0,15*(0,30*7+0,15*7)*2 = 0,9450
-posadzkowe 0,15*((2,65-0,2)*2+6,46*2+0,45*2+
0,3*2+0,2*6-1,60-1,65"3) = 2,0955
3,041 3,041 m2
34 NrSTWIiOR: SST.B.16
BO 1/638/1
Wielkoformatowe plyty z kamienia naturalnego klejone na powierzchni pionowej o powierzchni plyty
do 0,5m2 ( M: + zaprawa do spoinowania: 0,28 kg/m2) - plyty granitowe grub. 2 cm ptomieniowane -
podstopnice
schody = 0,0000
- podstopnice 0,15*1,60*10 = 2,4000
2,400 2,400 m2
35 NrSTWIiOR: SST.B.16
BO 1/638/4
Wielkoformatowe plyty z kamienia naturalnego klejone na powierzchni poziomej o powierzchni ptyty
do 0,5m2 ( M: + zaprawa do spoinowania: 0,21 kg/m2) - plyty granitowe grub. 3 cm ptomieniowane -
stopnice
schody = 0,0000
- stopnice 0,30*1,60*10 = 4,8000
4,800 4,800 m2
36 NrSTWIiOR: SST.B.16
BO 1/638/5
Wielkoformatowe plyty z kamienia naturalnego klejone na powierzchni poziomej o powierzchni ptyty
do 1,0m2 ( M: + zaprawa do spoinowania: 0,21 kg/m2) - plyty granitowe grub. 3 cm ptomieniowane -
posadzka
posadzka (2,65-0,20)*(6,46-0,20*2)+
0,3%(6,46-0,20*2)+1,65*0,2*3 = 17,6550
-minus schody z murkami -0,45*(1,60+0,21*2)-0,30*1,60 = -1,3890
16,266 16,266 m2
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1.4 Nakrywy, slusarka
37 NrSTWIOR: SST.B.01
KNR 401/354/10
Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2:m2
brama do pom gosp 2.10*2.05 = 4,3050
4,305 4,305 m2
38 NrSTWIiOR: SST.B.12
KNRW 202/1205/1
Bramy stalowe z o$cieznica petne - Ocieplane
do pom gosp 2.10*2.05 = 4,3050
4,305 4,305 m2
39 NrSTWIOR: SST.B.01
KNR 401/212/4
P.A. Rozebranie nakryw murkow
Sciany wejscia od podwarka = 0,0000
-nakrywy szer 30 cm 0,30%(2,70*2+6,56-1,50-0,30*2+
0,45*2+1,30*2+0,40*2) = 4,2480
4,248 4,248 m2
40 Nr STWIiOR: SST.B.16
KNR 202/2103/2 (2)
Podokienniki, pétki, lady i nakrywy, 20-30x4-cm, (granit) - Nakrywy 30x5 cm
2,70*2-0,15*2+6,56-1,50-0,30*2+
0,45*2+1,30*2+0,40*2 = 13,8600
13,860 13,860 m
41 Nr STWIiOR: SST.B.16
KNR 202/2103/7
Podokienniki, pétki, lady i nakrywy, dodatek za kazde dalsze 2-cm grubosci ponad 4-cm 13,860 m
42 Nr STWIiOR: SST.B.16
ORGB 202/2118/1 (2)
Wykonanie otworéw prostokatnych w granicie, obwdd do 16-cm, gtebokosé 3-6-cm
pod stupki balustrad 2*(5+4+3) = 24,0000
24,000 24,000 szt
43 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 404/804/1
Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, kondygnacja |
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
$ciany wejscia - na murkach 2,65"2+2,28+2,16+0,21/2*2+1,4*2+
0,22 = 13,1500
13,150 13,150 m
44 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNRW 202/1209/4
Balustrady z pochwytem stalowym, okienne proste - P.A. Na murkach wys 22 cm - Malowane
proszkowo 13,150 m
1.5 Wywozy
45 Nr STWIOR: SST.B.02
KNR 401/108/6
Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii lll
z izolacji zewn pom gosp 26,876-23,612 = 3,2640
3,264 3,264 m3
46 Nr STWIiOR: SST.B.02
KNR 401/108/8
Wywoéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km 3,264 | 14,00 | m3
47 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/108/9
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
tynk 0,02*(26,208+34,321*0,20) = 0,6614
lastryko 0,025*26,500 = 0,6625
skucia beton 0,01*(7,200+16,266) = 0,2347
nakrywa muru 0,05%4,248 = 0,2124
brama 0,04*2,10*2,05 = 0,1722
1,943 1,943 m3
48 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 1,943 (19,00 | m3
49 Nr STWIOR: SST.B.01
Kalkulacja indywidualna
Gruz -opfata za sktadowanie 1,943 m3
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2 Remont muréw oporowych wzdtuz $cian podworka
2.1 Rozbiérki
50 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/212/1
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
przyjeto posadzke 0.15*1.00%(3.5+10.5) = 2,1000
do rozbiodrek przyjeto podest przed
wejsciem 1.0*3.5 mb i pochylnie
1.0%10.5 = 0,0000
2,100 2,100 m3
51 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/212/3
Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
przyjeto fundamenty 0.30*1.00%(1.0+0.3+3.5+10.5) = 4,5900
4,590 4,590 m3
52 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/349/4
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowej
przyjeto mury 0.30%(1.8%(1.0+0.3+3.5)+(1.8+
0.16)/2*10.5) = 5,6790
do rozbidrek przyjeto wys muru 16
cm ponad teren = 0,0000
5,679 5,679 m3
53 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/108/11
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km
betony 2.1+4.59 = 6,6900
cegta 5.679 = 5,6790
12,369 12,369 m3
54 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/108/12
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 12,369 [ 19,00 | m3
55 Nr STWIiOR: SST.B.01
Kalkulacja indywidualna
Gruz - optata za sktadowanie 12,369 m3
2.2 Wykopy
56 Nr STWIOR: SST.B.02
KNR 401/104/2
Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw, gtebokosé do
1,5'm w gruncie kategorii lll
przy $cianie budynku i likwidowanych 0.80%(2.48%(2.30+9.69+0.25+
muréw 1.25+0.60)+2.18*3.50+1.88*
3.50+1.58*1.70) = 41,4714
+ 0.80*(1.43+1.58)/2%(1.31+0.25+ 0.5) = 2,4802
przy likwidowanym murze
poprzecznie 0.80*2.48%(1.0+0.3) = 2,5792
46,531 46,531 m3
57 NrSTWIiOR: SST.B.02
KNR 401/105/9
Dodatkowe nakiady za kazdy nastepny przerzut ziemi ponad normatywne 3-m w poziomie lub 1,5-m
w gore, grunt kategorii lll
przy $cianie budynku 0.80%((2.48-1.5)*(2.30+9.69+
0.25+1.25+0.60)+(2.18-1.5)*
3.50+(1.88-1.5)*3.50) = 14,0146
+ 0.80*(1.58-1.5)*1.70 = 0,1088
przy likwidowanym murze
poprzecznie 0.80*(2.48-1.5)*(1.0+0.3) = 1,0192
15,143 15,143 m3
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58 Nr STWIOR: SST.B.02
KNR 201/205/2
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
pionowo = 0,0000
Mf1 2.48*(1.80+1.25+0.60)*(2.30+
9.69+0.25+1.25+0.60) = 127,5427
Mf2 2.18*(1.80+1.05+0.60)*3.50 = 26,3235
Mf3 1.88*(1.80+0.85+0.60)*3.50 = 21,3850
Mf4 1.58*(1.80+0.65+0.60)*1.70 = 8,1923
od Mf4 do Mf5 przy murze (1.58+1.43)/2%(1.80+0.65+
0.60)*(1.31+0.25+0.5) = 9,4559
miedzy Mf5 i Mf6 (1.43+1.32)/2%(2.40-0.65)*
(1.31+0.25*2+0.60*2) = 7,2428
skosy = 0,0000
Mf1 2.48*(2.48*0.6)/2*(2.30+9.69+
0.25+1.80+1.25*2+0.60*2) = 32,7324
Mf2 2.18*(2.18*0.6)/2*(3.50) = 4,9900
Mf3 1.88*(1.88*0.6)/2*(3.50) = 3,711
Mf4 1.58*(1.58*0.6)/2*(1.70) = 1,2732
miedzy Mf5 i Mf6 oraz czoto (1.43+1.32)/2*(1.375*0.6)/2*
(2.40*2-0.65*2+0.60*2+0.60*2+
1.31+0.25*2) = 4,3730
-minus wykop przy fundamentach -46.531 = -46,5310
-minus rozebrane elementy betonowe -6.69 = -6,6900
-minus rozbrane $ciany do poz. -5.679+0.16*0.30%(1.0+0.3+3.5+
terenu 10.5) = -4,9446
-minus pustka pochylni istn -1.0%(1.64*3.5+(1.64+0.0)/2* 10.5) = -14,3500
174,706 174,706 m3
59 Nr STWIOR: SST.B.02
KNR 201/301/2
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, kategoria gruntu llI
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
podbeton 4.86 = 4,8600
4,860 4,860 m3
60 NrSTWIOR: SST.B.02
KNR 201/214/4 (1)
Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii
I-1V, samochdéd do 5+t
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
wykop 46.531+174.706+4.86 = 226,0970
- minus grunt do zasypu skladowany
na miejscu -142.345 = -142,3450
83,752 83,752 | 28,00 | m3
61 NrSTWIOR: SST.B.02
KNR 201/122/1
Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
wykop 46.531+174.706+4.86 = 226,0970
226,097 226,097 m3
2.3 Konstrukcja
62 Nr STWIOR: SST.B.04
KNR 202/1101/1 (1)
Podktady betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty - B-10
Mf1 (2.30+9.69+0.25+
1.25+1.45-0.40+0.10*2)*0.10* 2.0 = 2,9480
Mf2 3.50%0.10*1.80 = 0,6300
Mf3 3.50%0.10*1.60 = 0,5600
Mf4 1.70*0.10%1.40 = 0,2380
Mf5 (4.1+0.1)*0.10*0.45 = 0,1890
Mf6 (2.40-0.65)*0.10%0.45 = 0,0788
+skosy podbetonu = 0,0000
Mf1-Mf2 0.3*0.3%1.8/2 = 0,0810
Mf2-Mf3 0.3*0.3%1.6/2 = 0,0720
Mf3-Mf4 0.3*0.3%1.4/2 = 0,0630
4,860 4,860 m3
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63 Nr STWIOR: SST.B.11
KNRW 202/504/1
P.A. Izolacja papa termozgrzewalng, 1-warstwowe - podktadowa
Mf1 (2.30+9.69+0.25+
1.25+1.45-0.40+0.10*2)* 2.0 = 29,4800
Mf2 3.50%1.80 = 6,3000
Mf3 3.50%1.60 = 5,6000
Mf4 1.70*1.40 = 2,3800
43,760 43,760 m2
64 Nr STWIOR: SST.B.11
KNRW 202/504/3
P.A. Izolacje papa termozgrzewalna, z papy podkfadowe;j
Mf5 (4.1+0.1)*0.45 = 1,8900
Mf6 (2.40-0.65)*0.45 = 0,7875
+skosy podbetonu = 0,0000
Mf1-Mf2 0.3*1.8 = 0,5400
Mf2-Mf3 0.3*1.6 = 0,4800
Mf3-Mf4 0.3*1.4 = 0,4200
4,118 4,118 m2
65 NrSTWIOR: SST.B.04
KNR 202/238/3 (2)
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), trapezowa, o stopie ptaskiej, beton
podawany pompg - B-20
Mf1 (2.30-0.60+9.69+0.25+
1.25+1.45-0.30)*(0.30%1.80-
0.05/2*1.25) = 7,1429
Mf1-Mf2 0.60*(0.30%1.80-0.05/2*1.25+
0.30*1.60) = 0,5933
Mf2 (3.50-0.60)*(0.30%1.60-0.05/2* 1.05) = 1,3159
Mf2-Mf3 0.60*(0.30%1.60-0.05/2*1.05+
0.30*1.40) = 0,5243
Mf3 (3.50-0.60)*(0.30%1.40-0.05/2* 0.85) = 1,1564
Mf3-Mf4 0.60*(0.30%1.40-0.05/2*0.85+
0.30*1.20) = 0,4553
Mf4 1.70*(0.30*1.20-0.05/2*0.65) = 0,5844
11,773 11,773 m3
66 Nr STWIOR: SST.B.04
KNR 202/239/4 (2)
Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3:m, przekrdj prostokatny, grubosé do
25-cm, beton podawany pompa - B-20
Mf3 2.68*0.25*3.50 = 2,3450
Mf4 2.38*0.25%(1.70+0.60) = 1,3685
Mf5 1.63*0.25*4.10 = 1,6708
Mf6 1.48*0.25*2.40 = 0,8880
6,272 6,272 m3
67 NrSTWIOR: SST.B.04
KNR 202/240/2 (2)
Sciany oporowe zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4.5-m, przekréj prostokatny, srednia
grubosé do 25-cm, beton podawany pompg - B-20
Mf1 3.28*0.25*(2.30-0.60+9.69+
0.25+1.45) = 10,7338
Mf2 3.03*0.25*3.50 = 2,6513
13,385 13,385 m3
68 Nr STWIOR: SST.B.11
KNR 202/617/3
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziome, tasma dylatacyjna PCW nr-"4"
zabetonowana
1.80 = 1,8000
1,800 1,800 m
69 NrSTWIOR: SST.B.11
KNR 202/617/8
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, tasma dylatacyjna PCW nr-"3"
zabetonowana
3.58 = 3,5800
3,580 3,580 m
70 Nr STWIOR: SST.B.11
KNR 711/605/4 (5)
Wypehianie szczelin dylatacyjnych, gtebokos¢ dylatacji do 40-mm, dylatacja ze sznurem Fi-20-mm
pionowa, kit inny asfaltowy
3.58*2 = 7,1600
7,160 7,160 m
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71 NrSTWIiOR: SST.B.03
KNR 202/290/1 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi
8:mm
rys.13 (265.2+64.5+60.5+26.3+23.5+
14.1)/1000 = 0,4541
0,454 0,454 t
72 NrSTWIiOR: SST.B.03
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 8:mm
rys.13 (22.0+11.7)/1000 = 0,0337
0,034 0,034 t
73 NrSTWIiOR: SST.B.03
KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane,
Fi 12:-mm
rys.13 (976.8+168.8+128.1+57.2)/1000 = 1,3309
1,331 1,331 t
74 NrSTWIOR: SST.B.11
KNR 202/602/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
Mf1 (2.30-0.60+9.69+0.25+
1.25+1.45-0.30)*(1.80-0.25) = 21,7620
Mf1-Mf2 0.60*(1.80-0.25) = 0,9300
Mf2 (3.50-0.60)*(1.60-0.25) = 3,9150
Mf2-Mf3 0.60*(1.60-0.25) = 0,8100
Mf3 (3.50-0.60)*(1.40-0.25) = 3,3350
Mf3-Mf4 0.60*(1.40-0.25) = 0,6900
Mf4 1.70*(1.20-0.25)-0.25*0.65 = 1,4525
32,895 32,895 m2
75 NrSTWIOR: SST.B.11
KNR 202/602/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek
za kazda nastepng warstwe 32,895 m2
76 Nr STWIiOR: SST.B.11
KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, 1-warstwa
Sciany i tawy od zewnatrz i wewnatrz
do poziomu terenu = 0,0000
od poziomu posad. -2.64 do poz ter 2.48*((1.45+10.80+9.69)*2+
-0.16 - Mf1-Mf4 0.25*2)+0.30*2*1.25+0.30*1.80
+0.25*(1.48-0.16) = 111,6824
-minus -0.30*(3.50*2+3.50*4+1.70*3*
2)-0.30*0.30*2 = -9,5400
-minus od $rodka do kostki -1.48%(1.45+7.8)-(1.48+0.43)/
2%(0.20+10.80+9.69-7.8) = -26,0000
Mf5-Mf6 - do poziomu terenu 1.32*2.40*2+1.43*(4.1*2+0.25) = 18,4195
-minus od $rodka do kostki -0.43*1.45-(0.43+0.0)/2*2.65*
2+0.25*0.43 = -1,6555
92,906 92,906 m2
77 NrSTWIiOR: SST.B.11
KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja
asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe 92,906 m2
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2.4 Zasypy i podtoza
78 NrSTWIiOR: SST.B.02
KNR 201/501/1
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3-m, kategoria gruntu I-1l|
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
pionowo - po zewnetrznej = 0,0000
Mf1 2.48*(1.25+0.60)*(2.30+
9.69+0.25+1.25+0.60+1.70) = 72,4445
Mf2 2.18*(1.05+0.60)*3.50 = 12,5895
Mf3 1.88*(0.85+0.60)*3.50 = 9,5410
Mf4 1.58*(0.65+0.60)*1.70 = 3,3575
od Mf4 do Mf5 przy murze (1.58+1.43)/2*(1.70+0.65+
0.60)*(0.5) = 2,2199
miedzy Mf5 i Mf6 (1.43+1.32)/2%(2.40-0.65)* (0.60*2) = 2,8875
skosy = 0,0000
Mf1 2.48*(2.48*0.6)/2*(2.30+9.69+
0.25+1.80+1.25*2+0.60*2) = 32,7324
Mf2 2.18*(2.18*0.6)/2*(3.50) = 4,9900
Mf3 1.88*(1.88*0.6)/2*(3.50) = 3,711
Mf4 1.58*(1.58*0.6)/2*(1.70) = 1,2732
miedzy Mf5 i Mf6 oraz czoto (1.43+1.32)/2*(1.375*0.6)/2*
(2.40*2-0.65*2+0.60*2+0.60*2+
1.31+0.25*2) = 4,3730
-minus tawy Mf1-Mf4 po zewn. -(0.25+0.30)/2*(1.25*(2.30+
$ciany 9.69+0.25+1.25+1.7)+1.05*4.1+
0.85*4.1+0.65*2.3) = -7,7749
142,345 142,345 m3
79 NrSTWIiOR: SST.B.02
KNR 201/501/4
Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, dodatek za kazdy dalszy 1-m przerzutu ponad 3-m do
9-m, kategoria gruntu -1l
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
ze sktadowiska przyobiektowego 142.345 = 142,3450
142,345 142,345 m3
80 NrSTWIOR: SST.B.02
KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-IV
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 142,345 m3
81 NrSTWIOR: SST.B.02
KNR 202/1101/7 (4)
Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
pod kostke = 0,0000
Mf1 2.48*(1.45)*(2.30+9.69) = 43,1160
Mf2 2.18*(1.45)*3.50 = 11,0635
Mf3 1.88*(1.45)*3.50 = 9,5410
Mf4 1.58*(1.45)*1.70 = 3,8947
od Mf4 do Mf5 przy murze (1.58+1.43)/2%(1.45+0.25+
0.65)*1.31 = 4,6331
miedzy Mf5 i Mf6 (1.43+1.32)/2*(2.40-0.65)*1.31 = 3,1522
-minus odcinki taw -0.30*0.30%(2.30+9.69+1.45-
0.30+4.1*2+2.3) = -2,1276
-minus od gory terenu do spodu -(1.45%1.58*7.8+1.45*(1.58+
podsypki kostki 0.53)/2*(10.80+9.69-7.8)+1.45*
0.53) = -38,0508
-(0.53+0.10)/2*1.31%(4.1-1.45) = -1,0935
34,129 34,129 m3
82 Nr STWIOR: SST.B.02
KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000 34,129 m3
2.5 Nawierzchnie i oktadziny
83 NrSTWIOR: SST.B.16
KNR 202/2103/3 (2)
Podokienniki, pétki, lady i nakrywy, 30-50x4-cm, (granit) - Nakrywy 35x5 cm
nakrywy szer. 35 cm 4,1+2,4+0,20+10,80+9,69+0,25+
1,45 = 28,8900
28,890 28,890 m
84 Nr STWIOR: SST.B.16
KNR 202/2103/7
Podokienniki, potki, lady i nakrywy, dodatek za kazde dalsze 2-cm grubosci ponad 4-cm 28,890 m
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85 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 202/904/1
Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony,
loggie)
od wewnatrz pochylni 2.68%*(1.45+7.8) = 24,7900
(2.68+1.63)/2*11.00 = 23,7050
0.73*1.45+(0.73+0.14)/2*2.65*
2+0.25*0.90 = 3,5890
od zewnatrz pochylni 1,10*(10,80+9,69+0,25*2+1,45)+
0,25*0,90 = 24,9090
76,993 76,993 m2
86 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 202/904/3
Tynki cementowe kategorii-lll, wykonywane recznie, oscieza o szerokosci do 30-cm
od zewnatrz pochylni - oscieza i pasy
szer. do 30 cm 0,20%(4,10+2,40+0,25*2) = 1,4000
1,400 1,400 m2

87 NrSTWIOR: SST.B.09
KNR 23/933/1
P.A. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
76,993+1,400 = 78,3930
78,393 78,393 m2

88 Nr STWIOR: SST.B.09
KNR 23/933/2 (1)
P.A. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podfozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych 76,993 m2

89 NrSTWIOR: SST.B.09
KNR 23/933/4 (1)
P.A. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 30-cm 1,400 m2

90 NrSTWIOR: SST.B.20
KNR 231/511/2 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa
(1,45-0,15)*(11,0+9,69)+1,31*

(4,10-0,15) = 32,0715
32,072 32,072 m2
3 Odtworzenie kominéw i podniesienie ich
3.1 Podniesienie przewodéw wentylacyjnych - kominy ponad dachem
91 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
na czapkach kominowych - komin
$rodkowy (0,88+0,02*2)*(40,60-7,20+0,07) = 30,7924
30,792 30,792 m2
92 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/339/7
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1 x 1 cegly
pustak w $cianie = 0,0000
od 16,41 do 19,37 ( komin $rodk.) 6%(19,37-16,41) = 17,7600
od 16,41 do 19,37 ( komin. istn.
wolnost) 1%(19,37-16,41) = 2,9600
20,720 20,720 m
93 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 202/122/5
Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne 20,720 m
94 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 401/326/4 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1 cegly
pustak w $cianie - jak wykucie 20,720 = 20,7200
20,720 20,720 m

95 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/705/2 (2)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
$cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30-cm 20,720 m
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96 Nr STWIOR: SST.B.08
KNR 401/205/3
Naprawa podokiennikéw i czapek kominowych, pekniecia
istn. czapki - przyjeto 0,5mb/1m2 0,50*(0,61*(40,60-7,20)+0,48*
1,41+0,50%0,94+1,00*2,16+0,50*
1,86) = 12,3054
12,305 12,305 m
97 Nr STWIOR: SST.B.08
KNR 401/205/4
Naprawa podokiennikéw i czapek kominowych, uszkodzenia
istn. czapki - przyjeto 1 szt/2m2 (0,61*(40,60-7,20)+0,48*1,41+
0,50*0,94+1,00*2,16+0,50*1,86)/
2,00 = 12,3054
12 12 miejsce
98 Nr STWIOR: SST.B.10
KNR 25/402/1
Czyszczenie reczne, powierzchnie poziome
istn. czapki - gora 0,61*(40,60-7,20)+0,48*1,41+0,50*
0,94+1,00*2,16+0,50%1,86 = 24,6108
24,611 24,611 m2
99 NrSTWIOR: SST.B.10
KNR 25/402/2
Czyszczenie reczne, powierzchnie pionowe, skosne, cylindryczne
istn. czapki - boki 0,08*(0,61+(40,60-7,20)*2+0,48*2+
1,41*2+0,50*2+0,94*2+1,00*2+2,16
*2+0,50*2+1,86*2) = 6,8088
6,809 6,809 m2
100 Nr STWIiOR: SST.B.10
KNR 508/803/1
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gtebokos¢ do 8-cm i Srednicy do
10-mm
kotki obustronnie = 0,0000
istn. czapki - boki (0,61+(40,60-7,20)*2+0,48*2+
1,41*2+0,50*2+0,94*2+1,00*2+
2,16*2+0,50*2+1,86*2)/0,25*2 = 680,8800
681 681 szt
101 Nr STWIiOR: SST.B.10
KNR 508/809/1
Osadzenie w podtozu kotkéw, na $cianie lub stropie, kotki plastykowe rozporowe 681,000 szt

102 Nr STWIiOR: SST.B.10
KNR 202/506/1 (1)
P.A. Rézne obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,7 mm przy szerokosci w rozwinieciu do
25-cm (M: blacha cynk-tytan 5,29 kg/m2, pozostate bez zmian)
pasem szer. 5+8+5 =18 cm = 0,0000
istn. czapki - boki 0,18*(0,61+(40,60-7,20)*2+0,48*
2+1,41*2+0,50*2+0,94*2+1,00*2+

2,16*2+0,50*2+1,86*2) = 15,3198
15,320 15,320 m2
103 Nr STWIOR: SST.B.10
KNRW 202/504/3
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna, obrobki z papy nawierzchniowej
istn. czapki (0,61*(40,60-7,20)+0,48*1,41+
0,50*0,94+1,00*2,16+0,50*1,86) = 24,6108
24,611 24,611 m2
104 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 401/310/5
Przewody kominowe - sprawdzenie
od poziomu +16,41 do +19,37 z4p  92*2,96 = 272,3200
-minus przewody kom.
podnoszonych -(1+6+9+5+4+7+4+2+1+5)*2,96 = -130,2400
142,080 142,080 m
105 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 401/310/6
Przewody kominowe - odgruzowanie
przyjeto 20% dt. przewodow 0,20%142,080 = 28,4160
28,416 28,416 m

106 Nr STWIOR: SST.B.05
Kalkulacja indywidualna
Koszt protokotu kominiarskiego na ww diugos¢ przewodow - Pozycja Uproszczona 1,000 kpl
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107 Nr STWIiOR: SST.B.06
KNR 401/735/4 (2)
Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, uzupetnienie - tynk
kategorii lll - przyjeto 20% pow.

komin $rodkowy 0,64*((40,6-7,2)*2+0,53) = 43,0912
kominy (0,59+0,71)/2%(1,33*2+0,40*2) = 2,2490
(0,67+0,71)/2*(0,98*2+0,40*2) = 1,9044
(0,70+0,83)/2*(0,94*2+2,06*2) = 4,5900
(0,74+0,86)/2*(1,77*2+0,40*2) = 3,4720

55,307 55,307 | 0,20 | m2

108 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/735/5 (2)
Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, przecieranie
(kategorii Il lub lIl - przyjeto 80% pow. 55,307 | 0,80 | m2

109 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/722/2 (2)
Przecieranie istniejacych tynkdw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, $ciany, loggie, balkony,
kategoria lll - przyjeto 90% pow.

nadbudoéwka = 0,0000
$ciana od ulicy od +18,31 do +21,50 3,19*7,20 = 22,9680
$ciany boczne od +18,31/18,74 do

+21,50/21,07 (3,19+2,33)/2%(6,12*2-0,13-0,51) = 32,0160
$ciana od podworka od +18,74 do

+20,90 2,16*(2,28+0,15) = 5,2488
+gzyms od spodu 0,24*2,28 = 0,5472

60,780 60,780 | 0,90 | m2

110 Nr STWIiOR: SST.B.06
KNR 401/726/2 (2)
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il ($ciany, loggie, balkony), podioze: cegta,
pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2:m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) -
przyjeto 10% pow. 60,780 | 0,10 | m2

111 Nr STWIOR: SST.B.09
KNR 23/933/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej

kominy 55,307 = 55,3070
Sciany 60,780 = 60,7800
116,087 116,087 m2

112 Nr STWIiOR: SST.B.09
KNR 23/933/5 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na belkach, stupach prostokatnych i cylindrycznych
kominy 55,307 = 55,3070
55,307 55,307 m2

113 Nr STWIiOR: SST.B.09
KNR 23/933/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym poditozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

Sciany 60,780 = 60,7800
60,780 60,780 m2
114 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/108/9
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
tynk 0,025*(55,307*0,20+60,780*0,10) = 0,4285
bruzda 0,25*0,25*20,720 = 1,2950
1,724 1,724 m3
115 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 1,724 19,00 | m3

116 Nr STWIOR: SST.B.01
Kalkulacja indywidualna
Gruz - optata za sktadowanie 1,724 m3
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3.2 Uporzadkowanie przewodéw wentylacji grawitacyjnej na kondygnacjach
117 Nr STWIiOR: SST.S.02
KNR 217/101/2 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwéd
przewodu do 600-mm, ocynkowane
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
pi 0.15*4*(2.0+6.0+3.6+1.1+0.15+
3.7+0.5+0.6) = 10,5900
pa 0.15*4*(2.1+5.0+2.8+2.1+1.55+
1.8) = 9,2100
1p 0.15*4*(2.2*2+2.8+0.5) = 4,6200
2p 0.15*4*(2.15+2.25+1.1+0.5) = 3,6000
3p 0.15*4*(1.85+2.3+2.25+0.5) = 4,1400
4p 0.15*4*(2.2+3.5) = 3,4200
35,580 35,580 m2
118 Nr STWIOR: SST.S.02
KNR 217/101/4 (1)
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdéd
przewodu do 1400-mm, ocynkowane
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
pi (0.15+0.4)*2*(2.9) = 3,1900
pa (0.15+0.4)*2*(2.15+2.3) = 4,8950
1p (0.15+0.4)*2*(2.2) = 2,4200
2p (0.15+0.4)*2*(2.1) = 2,3100
3p (0.15+0.4)*2*(2.2) = 2,4200
4p (0.15+0.4)*2*(2.1) = 2,3100
17,545 17,545 m2
119 Nr STWIOR: SST.S.02
KNR 217/138/1 (1)
Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 800-mm, typ A - do
przewoddéw 150x150mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
pi 3 = 3,0000
pa 6 = 6,0000
1p 7 = 7,0000
2p 5 = 5,0000
3p 4 = 4,0000
4p 4 = 4,0000
29,000 29,000 szt
120 Nr STWIOR: SST.S.02
KNR 217/138/2 (1)
Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200-mm, typ A- do
przewodéw 150x400mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
pa 2 = 2,0000
2,000 2,000 szt
121 Nr STWIiOR: SST.S.02
KNR 217/137/1
Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000-mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
kratki potaczone z przewodami
wentyl. = 0,0000
pi 2 = 2,0000
2,000 2,000 szt
122 Nr STWIiOR: SST.S.02
KNR 217/137/2 (1)
Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodéw murowych, o obwodach do 2400-mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
kratki potaczone z przewodami
wentyl. = 0,0000
pi 1 = 1,0000
1,000 1,000 szt
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123 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 728/205/1
Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
Sciany grubosci 1/2 cegty
dla przewodoéw stalowych = 0,0000
pi 1 = 1,0000
pa 2+1+2+1+1 = 7,0000
1p 2+2+2 = 6,0000
2p 4+1 = 5,0000
3p 7 = 7,0000
4p 5 = 5,0000
31,000 31,000 otwdr
124 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 728/205/3
Przebicie otworéw dla przewoddw klimatyzacyjnych w $cianach murowanych, otwér do 0,1 m2,
Sciany grubosci 1 1/2 cegly
dla przewodoéw stalowych = 0,0000
pi 1 = 1,0000
pa 1 = 1,0000
2,000 2,000 otwdr
125 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych
pi = 28,0000
pa 21 = 21,0000
1p 24+2 = 26,0000
2p 17 = 17,0000
3p 20 = 20,0000
4p 19 = 19,0000
131,000 131,000 szt
126 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 401/326/6 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, otwory po kratkach wentylacyjnych "na petno"
pi = 8,0000
pa 8 = 8,0000
1p 10 = 10,0000
2p 11 = 11,0000
3p 10 = 10,0000
4p 11 = 11,0000
58,000 58,000 szt
127 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 401/308/3
Naprawa uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiel, cegly w ilosci do 5-szt - P.A. zamurowanie
otworéw po kratkach wentylacyjnych "na petno" szer. 30 - 40 cm
otwory szer 30i40 cm = 0,0000
pi 3+1 = 4,0000
pa 2 = 2,0000
1p 2+2 = 4,0000
2p 1 = 1,0000
3p 2 = 2,0000
4p 2 = 2,0000
15,000 15,000 szt
128 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/706/1 (2)
Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii lll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,1-m2,
$ciana, tynk cementowo-wapienny 58,000 szt
129 Nr STWIiOR: SST.B.06
KNR 401/706/5 (2)
Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii [ll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25-m2,
$ciana, tynk cementowo-wapienny 15,000 szt
130 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/333/8
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosé scian 1/2 cegly
pod kratki wentylacyjne = 0,0000
pa 2 = 2,0000
1p 4 = 4,0000
2p 2 = 2,0000
3p 3 = 3,0000
4p 1 = 1,0000
12,000 12,000 szt
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budynkéw uzytecznosci publicznej Roboty
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé Krot. Jedn.
131 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/333/9
Przebicie otworéw w $cianach z cegietl, zaprawa cem-wap, grubos¢ $cian 1 ceg
pod kratki wentylacyjne = 0,0000
pa - otwér 0.40*0.21 mb 1 = 1,0000
1,000 1,000 | 2,00 | szt
132 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/333/10
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosé scian 1 1/2 cegty
pod kratki wentylacyjne = 0,0000
pi 1 = 1,0000
pa 1 = 1,0000
1p 2 = 2,0000
3p 1 = 1,0000
5,000 5,000 szt
133 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/333/11
Przebicie otworéw w $cianach z cegietl, zaprawa cem-wap, grubos$¢ $cian 2 ceg
pod kratki wentylacyjne = 0,0000
4p otwor 0.64*0.21 mb 1 = 1,0000
1,000 1,000 | 3,00 | szt
134 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/333/12
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosé scian 2 1/2 cegty
pod kratki wentylacyjne = 0,0000
4p 1 = 1,0000
1,000 1,000 szt
135 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne
pi 10 = 10,0000
pa 12 = 12,0000
1p 17 = 17,0000
2p 19 = 19,0000
3p 12 = 12,0000
4p 18 = 18,0000
88,000 88,000 szt
136 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 217/137/1
Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000-mm
R=0,955 M= 1,000 S= 1,000
szer do 28 cm x 21 cm wys. = 0,0000
pa 1 = 1,0000
4p 1 = 1,0000
3p 1 = 1,0000
3,000 3,000 szt
137 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 217/137/2 (1)
Kratki wentylacyjne typ-A - do przewodéw murowych, o obwodach do 2400-mm
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
pow 30 cm szer x 21 cm wys. = 0,0000
pi 1 = 1,0000
pa 2 = 2,0000
3p 1 = 1,0000
4p 1 = 1,0000
5,000 5,000 szt
138 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/707/3 (2)
P.A. Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na murach
(cianach) ceglanych lub betonowych, po obsadzonych kratkach wentylacyjnych
88+3+5 = 96,0000
96,000 96,000 szt
139 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/349/4
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegietl, na zaprawie cementowej - komina przewigzanego ze
Sciankg 1/2 ¢
czesc¢ wystajgca ze Scianki = 0,0000
1p - pom 2.20 2.84*(0.28*0.42) = 0,3340
2p -pom 3.26 2.84*(0.28*0.42) = 0,3340
3p -pom 4.12 2.84*(0.28*0.42) = 0,3340
4p - pom 5.24 2.68*(0.28*0.42) = 0,3152
1,317 1,317 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé Krot. Jedn.
140 Nr STWIOR: SST.B.04
KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1-m2, gteboko$¢ ponad 10-cm
po likwidacji komina = 0,0000
1p - pom 2.20 1 = 1,0000
2p -pom 3.26 1 = 1,0000
3p -pom 4.12 1 = 1,0000
4p - pom 5.24 1 = 1,0000
4,000 4,000 szt
141 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/705/6 (2)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciagniong, pas do 50-cm
po likwidacji komina = 0,0000
1p - pom 2.20 2.84 = 2,8400
2p -pom 3.26 2.84 = 2,8400
3p -pom 4.12 2.84 = 2,8400
4p - pom 5.24 2.68 = 2,6800
11,200 11,200 m
142 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/706/7 (2)
Wykonanie tynkéw zwyklych kategorii [ll w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25-m2,
strop, tynk cementowo-wapienny
po likwidacji komina = 0,0000
1p - pom 2.20 1 = 1,0000
2p -pom 3.26 1 = 1,0000
3p -pom 4.12 1 = 1,0000
4p - pom 5.24 1 = 1,0000
4,000 4,000 szt
143 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 401/309/1 (1)
Wykonanie przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych, w $cianach z cegiet, zaprawa cem-wap,
przewody 1/2x1/2 cegty
w $cianach = 0,0000
od poz. 3.85 do 16,41 2%(16,41-3,85) = 25,1200
od poz. 13.15 do 16.41 1%(16,41-13,15) = 3,2600
od poz. 16.06 do 16.41 1%(16,41-16,06) = 0,3500
od poz. 16.06 do poz 16,41 ( naroze
budynku) 1%(16,41-16,06) = 0,3500
29,080 29,080 m
144 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 728/207/14
P.A. Przebicie otworéw dla przewoddw kominowych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm,
przewdd szer. do 100 mm
dla kominéw poza istn Scianami (
pustak + przewod) = 0,0000
1p-2p 1+0 = 1,0000
2p-3p 4+2 = 6,0000
3p-4p 4+3 = 7,0000
14,000 14,000 otwdr
145 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 728/207/15
P.A. Przebicie otworéw dla przewoddw kominowych w stropach, strop zelbetowy grubosci do 20 cm,
dodatek za dalsze 50 mm
dla kominéw poza istn $cianami (
pustak + przewod) = 0,0000
1p-2p 2*1+0 = 2,0000
2p-3p 2%4+1*2 = 10,0000
3p-4p 2%4+1*3 = 11,0000
23,000 23,000 otwdr
146 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/339/7
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosé/szerokose 1 x 1 cegly
pustak w $cianie = 0,0000
od 6.95 do 16,41 ( komin $rodk.
podnoszony) 1*(16,41-6,95) = 9,4600
od 10.05 do 16,41 ( komin $rodk.) 6%(16,41-10,05) = 38,1600
od 10.05 do 16,41 ( komin. istn.
wolnost) 1%(16,41-10,05) = 6,3600
53,980 53,980 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé Krot. Jedn.
147 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 202/122/5
Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, ceramiczne
pustaki obmur. 4 stronnie = 0,0000
od 4.45 do 16,41 1%(16,41-4,45) = 11,9600
od 7.55 do 16,41 2%(16,41-7,55) = 17,7200
pustaki obmur 3 str = 0,0000
od 7.55 do 16,41 1%(16,41-7,55) = 8,8600
pustak w $cianie = 0,0000
od 6.95 do 16,41 ( komin $rodk.
podnoszony) 1*(16,41-6,95) = 9,4600
od 10.05 do 16,41 ( komin $rodk.) 6%(16,41-10,05) = 38,1600
od 10.05 do 16,41 ( komin. istn.
wolnost) 1%(16,41-10,05) = 6,3600
92,520 92,520 m
148 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 401/326/4 (1)
Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1 cegly
pustak w $cianie - jak wykucie 53,980 = 53,9800
53,980 53,980 m
149 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdéd 1/2x1/2 cegtly
wolnostojace = 0,0000
od poz. 7.55 do 16,41 - przy
sasiedn. bud. 0,38*0,38%(16,41-7,55) = 1,2794
1,279 1,279 m3
150 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/329/2
Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubosé do 1/2 cegly - Rozciecie istn. $cianki pod komin
w Sciankach 1/2 ¢ pod kominy
jednoprzewodowe wolnostojace = 0,0000
1p 2.84*0.40 = 1,1360
2p 2.84*0.40*2 = 2,2720
3p 2.84*0.40*2 = 2,2720
4p 2.68*0.40*2 = 2,1440
7,824 7,824 m2
151 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 202/123/2
Okfadanie (szpatdowanie) elementéw konstrukcji zelbetowych lub stalowych, $cian i stupow -
cegtami, grubos$é 1/2-cegty
pustaki obmur. 4 stronnie = 0,0000
od 4.45 do 16,41 1%(16,41-4,45)*(0,44*2+0,20*2) = 15,3088
od 7.55 do 16,41 2%(16,41-7,55)*(0,44*2+0,20*2) = 22,6816
pustaki obmur 3 str = 0,0000
od 7.55 do 16,41 1%(16,41-7,55)*(0,44*1+0,20*2) = 7,4424
45,433 45,433 m2
152 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/705/2 (2)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 30-cm
przewody w scianie 29,08 = 29,0800
29,080 29,080 m
153 Nr STWIiOR: SST.B.06
KNR 401/705/3 (2)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 50-cm
pustak w $cianie = 0,0000
od 6.95 do 16,41 ( komin $rodk.
podnoszony) 1*(16,41-6,95) = 9,4600
od 10.05 do 16,41 ( komin $rodk.) 6%(16,41-10,05) = 38,1600
od 10.05 do 16,41 ( komin. istn.
wolnost) 1*(16,41-10,05) = 6,3600
53,980 53,980 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé Krot. Jedn.
154 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:-m2 (w 1 miejscu)
wolnostojace = 0,0000
od poz. 7.55 do 16,41 - przy
sasiedn. bud. 1*0,38*4*(16,41-7,55) = 13,4672
pustaki obmur. 4 stronnie = 0,0000
od 4.45 do 16,41 1%(16,41-4,45)*0,44*4 = 21,0496
od 7.55 do 16,41 2%(16,41-7,55)*0,44*4 = 31,1872
pustaki obmur 3 str = 0,0000
od 7.55 do 16,41 1%(16,41-7,55)*(0,44+0,32*2) = 9,5688
75,273 75,273 m2
155 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 401/310/5
Przewody kominowe - sprawdzenie
przyjeto dla catosci przewodow
widocznych na rzutach od poziomu
spodu otwordw na kratki do poziomu
+16,41 = 0,0000
pi 34%(16,41-1,35+0,60) = 532,4400
pa (57-34)*(16,41-4,45+0,60) = 288,8800
1p (67-57)*(16,41-7,55+0,60) = 94,6000
2p (77-67)*(16,41-10,65+0,60) = 63,6000
3p (84-77)*(16,41-13,75+0,60) = 22,8200
4p (92-84)*(0,34) = 2,7200
1.005,060 | 1 005,060 m
156 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 401/310/6
Przewody kominowe - odgruzowanie
przyjeto 20% dt. przewodow 0,20%1005,060 = 201,0120
201,012 201,012 m
157 Nr STWIiOR: SST.B.05
Kalkulacja indywidualna
Koszt protokotu kominiarskiego na ww diugos$¢ przewoddw - Pozycja Uproszczona 1,000 kpl
158 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/108/9
Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km
komin wyburzany 1,317 = 1,3170
bruzda w $cianie pod pust. wentyl 53,980%0,25*0,25 = 3,3738
przewdd wentyl. w istn $cianie 29,080*0,27*0,14 = 1,0992
rozciecie scianek pod komin 7,824*0,15 = 1,1736
przebicia pod kr. wentylacyjne 0,14*0,14%(0,14*12+0,40*5+0,66*
1)+0,40*0,21*(0,27*1)+0,64*0,21*
(0,53*1) = 0,1790
przebicia pod przewody stal. wentyl.  0,1%(0,14*31+0,40*2) = 0,5140
przebicia w stropach 0,20%*(0,15*0,15*5+0,20*0,20*9) = 0,0945
= 0,0000
7,751 7,751 m3
159 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/108/10
Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km 7,751 19,00 | m3
160 Nr STWIiOR: SST.B.01
Kalkulacja indywidualna
Gruz - optata za sktadowanie 7,751 m3
3.3 Zabezpieczenia miejsca robét i naprawy
161 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 401/534/8
P.A. Prowizoryczne zabezpieczenie (z rozebraniem) posadzek ptytg pilsniowa twardg
zabezpieczenia posadzek = 0,0000
przyjeto 1.5*1.0 m dla: = 0,0000
wykucia, zamurowania otworow i
wymiany kratek 1,5%1,0%(25+32+28+21+26+22) = 231,0000
nowych przewodoéw w $cianach istn
- jednostronnie 1,5%1,0*(1+2+9+10+10) = 48,0000
przyjeto 2.5*2.5 dla: = 0,0000
wykonania nowych wolnostojacych ~ 2.5*2.5%(1+5+5+5) = 100,0000
379,000 379,000 m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé Krot. Jedn.
162 Nr STWIOR: SST.B.05
KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig - Trzykrotne dla: wyku¢ z murowaniem, tynkowan i malowan ( folia
szeroka 0.2 mm)
zabezpieczenia posadzek = 0,0000
przyjeto 2.0*2.0 m dla: = 0,0000
wykucia, zamurowania otworow i
wymiany kratek 2.0*2.0*(25+32+28+21+26+22) = 616,0000
nowych przewodoéw w $cianach istn
- jednostronnie 2.0*2.0*(1+2+9+10+10) = 128,0000
przyjeto 3.0*3.0 dla: = 0,0000
wykonania nowych wolnostojacych ~ 2.5*2.5%(1+5+5+5) = 100,0000
844,000 844,000 | 3,00 | m2
163 Nr STWIOR: SST.B.19
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe - srodek do wzmacniania i impregnacii
malowanie przyjeto: = 0,0000
-przebicia klimatyzacyjne 0.5m2 0.5*(31+2)*2 = 33,0000
-zamurowania po kratkach 0.5m2 0.5%(58+15) = 36,5000
-wokét nowych kratek w murach 0.5
m2 0.5%(88+3+5) = 48,0000
-po likwidacji komina - szer. 1.0m 1.0711.2 = 11,2000
-po likwidacji komina na stropie
1.0m2 1.0%4 = 4,0000
-po nowych przewodach
wykuwanych w $cianie szer. 1.0m 1,029,08 = 29,0800
-po pustakach w $cianie szer. 1.0m  1,0*53,98 = 53,9800
-na wykonanych kominach wg pow.
tynku 75,273 = 75,2730
291,033 291,033 m2
164 Nr STWIOR: SST.B.19
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne -
AKRYL KOLOR 291,033 m2
165 Nr STWIOR: SST.B.18
KNRW 401/804/1
Naprawa posadzek cementowych, z zatarciem na gtadko, do 0,25-m2/miejsce
naprawy posadzek przyjeto: = 0,0000
-po likwidacji komina 4 = 4,0000
-wokét nowych wolnostojgcych (1+2+2+2) = 7,0000
-wokét nowych z pustakow
obmurowanych (3+3+3) = 9,0000
20,000 20,000 miejsce
166 Nr STWIOR: SST.B.18
KNRW 401/818/2
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, do 1,0:m2 w jednym miejscu, winyleum
naprawy posadzek przyjeto:
0.8*0.8=0.64 m2 = 0,0000
-po likwidacji komina 4*0.64 = 2,5600
-wokét nowych wolnostojgcych (1+2+2+2)*0.64 = 4,4800
-wokét nowych z pustakow
obmurowanych (3+3+3)*0.64 = 5,7600
12,800 12,800 m2
167 NrSTWIiOR: SST.B.18
KNRW 401/818/4
Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, listew przysciennych PCW o dtugosci do 1-m w jednym
miejscu
naprawy posadzek przyjeto: = 0,0000
-po likwidacji komina 4 = 4,0000
-wokét nowych wolnostojgcych (1+2+2+2)/2 = 3,5000
-wokét nowych z pustakow
obmurowanych (3+3+3)/2 = 4,5000
-przy nowych prowadzonych w
$cianach (1+2+9+10+10) = 32,0000
44,000 44,000 miejsce
4 Remont pomieszczenia 0.7
4.1 Demontaze
168 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/354/9
Wykucie z muru, oscieznic stalowych drzwiowych, powierzchnia do 2:-m2
= 6,0000
6,000 6,000 szt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé Krot. Jedn.
169 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/348/5
Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ Scianki 1/2 cegly
pom. 0,7 - do podbetonu 2,82%(2,83*2+1,7+1,25+2,32+0,9) = 33,3606
- -(0,7*2,11*3+0,8*2,11*3) = -9,4950
23,866 23,866 m2
170 Nr STWIiOR: SST.B.01
DC 20/321/2
Okfadziny ceramiczne - usuniecie spoin cementowych na podtogach
do korytarza 2,48 = 2,4800
do pom 0,8 0,90 = 0,9000
3,380 3,380 m
171 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
powierzchnia 2,83*6,00+0,50*0,90+2,48*0,15 = 17,8020
-minus $cianki wyburz -0,12%(2,83*2+1,7+1,25+2,32+0,9-
0,7*3-0,8*3) = -0,8796
16,922 16,922 m2
172 Nr STWIOR: SST.B.01
DC 20/119/6
P.A. Naciecie wylewki szlifierkg katowg
do korytarza 2,48 = 2,4800
do pom 0,8 0,90 = 0,9000
3,380 3,380 m
173 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/804/7
P.A. Zerwanie wylewki cementowej 16,922 m2
174 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 1901/628/5
P.A. Rozbidrki izolacji, na podtogach, z ptyt styropianowych na sucho 16,922 m2
175 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/519/6
P.A. Rozbidrka izolacji z papy, na podiozu betonowym, 1 warstwa 16,922 m2
176 Nr STWIOR: SST.B.01
KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
wys. 2,0 2,0%(2,83+5,45+4,55-0,9-0,12*4) = 22,9000
22,900 22,900 m2
177 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/701/5
Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapienne;j
pasem wys. 2,10 2,10*(2,83*2-2,48+6,00*2-0,90) = 29,9880
29,988 29,988 m2
4.2 Roboty murowe
178 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 202/120/2 (2)
Scianki dziatowe, peine, grubosci 1/2-cegly, z cegiet dziurawek - P.A. Kratéwek
pom. 0,7 2.81*(1.15*2+2.83+2.48) = 21,3841
- -0.90*2.00*2 = -3,6000
17,784 17,784 m2
179 Nr STWIiOR: SST.B.01
KNR 401/332/5
Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiel, na zaprawie cem-wap, grubosc¢ scian 1/2 cegly
Scianki 1/2 ¢ - strzepia = 0,0000
pom. 0,7 2.81*5+(2.71-2.05)*1 = 14,7100
14,710 14,710 m
180 Nr STWIiOR: SST.B.05
KNR 401/304/1 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cem-wap, cegtami
uzupetnienia $cian = 0,0000
pi- 0.8 0,50*0,90%(2,05+0,11) = 0,9720
0,972 0,972 m3
181 Nr STWIOR: SST.B.05
KNR 202/126/5
Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych - L=150 cm
nadproza w $ciankach 1/2c 1,502 = 3,0000
3,000 3,000 m
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4.3 Tynki

182 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/705/1 (2)
Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15-cm
po $ciankach powyzej skutych

tynkow (2,71-2,1)7 = 4,2700
przy $ciance od korytarza 2,71*2+2,48 = 7,9000
12,170 12,170 m

183 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/713/1 (2)
Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
Scianach
nad skutymi tynkami (2,71-2,10)*(2,83*2+6,00*2-2,48) = 9,2598
9,260 9,260 m2

184 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/711/2 (2)
Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2:-m2 (w 1 miejscu)
w pom 0,8 0,90*2,05 = 1,8450
1,845 1,845 m2

185 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/711/3 (2)
Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5:-m2 (w 1 miejscu)
pasem wys. 2,10 na $cianach
starych 2,10%(2,83*2-2,48+6,00*2-0,12*4) = 30,8700
30,870 30,870 m2

186 Nr STWIOR: SST.B.06
KNR 401/716/1 (2)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie do 5:-m2 - bez kratek

na scianach nowych = 0,0000
2,71*(1,15*2+0,12)*2 = 13,1164
2,71*2,83*2-0,9*2,0 = 13,5386
2,71*2,48*2-0,9*2,0 = 11,6416
38,297 38,297 m2
4.4 Podloza
187 Nr STWIOR: SST.B.18
C 1/301/1
Przygotowanie podioza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza
powierzchnia na podbetonie 2,83*6,00+0,50*0,90+2,48*0,15 = 17,8020
powierzchnia na $cianach 0,11*(2,83*2+6,00*2+0,50*2+0,15*
2) = 2,0856
19,888 19,888 m2
188 Nr STWIOR: SST.B.18
KNRW 202/504/1
P.A. Izolacja podposadzkowa papg podkfadowg termozgrzewalng, 1-warstwowe
powierzchnia na podbetonie 2,83*6,00+0,50*0,90+2,48*0,15 = 17,8020
17,802 17,802 m2
189 Nr STWIiOR: SST.B.18
KNRW 202/504/3
P.A. Izolacja podposadzkowa papa podktadowa termozgrzewalng - wywiniecie na $ciany
powierzchnia na $cianach 0,11*(2,83*2+6,00*2+0,50*2+0,15*
2) = 2,0856
2,086 2,086 m2

190 Nr STWIiOR: SST.B.18
KNR 1901/616/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, na
sucho - grub. 5 cm
powierzchnia na izolacji 2,83*6,00+0,15*2,48
-minus $cianki dziatowe -0,12*(1,15*2+2,83+2,48-0,9*2)

17,3520
-0,6972
16,655 16,655 m2

191 Nr STWIOR: SST.B.18
KNR 202/1102/1
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm, zatarte na ostro 16,655 m2

192 Nr STWIOR: SST.B.18
KNR 202/1102/3
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubos$ci o 10-mm 16,655 3| m2

193 Nr STWIOR: SST.B.18
KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa 16,655 m2
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4.5 Roboty z plyt GK

194 Nr STWIiOR: SST.B.14
KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101 - Plyta GKBI

pion kanaliz. 0,20*2*2,71 = 1,0840
stelaze do wc 2,02*(0,15+1,20) = 2,7270
3,811 3,811 m2
195 Nr STWIOR: SST.B.14
KNRW 202/840/8
P.A. Montaz naroznikéw ochronnych do suchych tynkow
pion kanaliz. 2,71 = 2,7100
2,710 2,710 m

196 Nr STWIOR: SST.B.15
KNR 14/2012/1
Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD,
ruszt pojedynczy podwieszany - Ptyta GKBI

powierzchnia w rzucie 2,83*6,00 = 16,9800
-minus $cianki dziatowe -0,12%(1,15*2+2,83) = -0,6156
16,364 16,364 m2
4.6 Stolarka
197 Nr STWIOR: SST.B.13
KNR 401/320/2
Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych, $ciany z cegty, oscieznice, otwor do 2,0-m2
0,90*2,00*2 = 3,6000
3,600 3,600 m2
198 Nr STWIOR: SST.B.13
Kalkulacja indywidualna
Dostawa o$cieznic systemowych malowanych do $cianek murowanych "90" 2,000 szt
199 Nr STWIOR: SST.B.13
KNR 202/1017/2

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
petne, ponad 1.6-m2 M=0

R=1.000 =1,000
M=1,000%0,00 = 0,000
S=1.000 =1,000
0,90*2,00*2 = 3,6000

3,600 3,600 m2

200 Nr STWIOR: SST.B.13
Kalkulacja indywidualna
Dostawa skrzydet drzwiowych petnych , okleina CPL, kolor orzech, wypetnienie ptyta wiérowa petna

- skrzydta szer. "90" 2,000 szt
201 Nr STWIOR: SST.B.13

KNR 401/920/20

Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: klamki z szyldami 2,000 szt

202 Nr STWIOR: SST.B.13
Kalkulacja indywidualna
Doptata za kratki wentylacyjne w drzwiach 2,000 szt

203 Nr STWIOR: SST.B.13
Kalkulacja indywidualna
Dostawa z montazem $cianek systemowych kabin sanitariatéw z ptyty HPL gr 13 mm wys. 2.0 mb
Scianki kabin 2.0%(1.15+2.02) 6,3400
6,340 6,340 m2

4.7 Posadzki i okladziny $cienne

204 Nr STWIOR: SST.B.17
ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome (M: Srodek i |mpregnacyjno-wzmacn|ajqcy do podtozy)

powierzchnia na izolacji 2,83*6,00+0,15*2,48 = 17,3520
-minus $cianki dziatowe -0,12*(1,15*2+2,83+2,48-0,9*2) = -0,6972
16,655 16,655 m2

205 Nr STWIOR: SST.B.17
ORGB 202/1134/2 (1) .
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe (M: Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy)

flizy - wys. 2,00 2,00%(1,15*4+2,83*4+6,00*2-0,12*

2-0,90*3+0,05*2) = 50,1600
cokolik - pom. 0,8 0,10*0,9 = 0,0900
cokolik - korytarz 0,10*(2,48-1,00+0,05*2) = 0,1580

50,408 50,408 m2
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206 Nr STWIiOR: SST.B.17
BC 2/304/2
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych, na
powierzchniach poziomych 16,550 m2

207 Nr STWIOR: SST.B.17
BC 2/304/3
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych, na
powierzchniach pionowych

natrysk - wys. 2,00 2,00%(1,15*4+1,10*2) = 13,6000
$ciany z umywalkami - wys. 1,20 1,20%(6,00-0,12) = 7,0560
pozostate - wys. 0,20 0,20*(+2,83*4+6,00*1-0,12*1-1,10*
2-0,90*3+0,05*2) = 2,4800
23,136 23,136 m2
208 Nr STWIOR: SST.B.17
BC 2/304/6
Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w pomieszczeniach wilgotnych,
wklejenie tasmy uszczelniajacej
posadzka (1,15*4+2,83*4+6,00*2-0,12*2-
0,90*3+0,05*2+0,12*4) = 25,5600
pionowo 2,00*4+0,20*20 = 12,0000
37,560 37,560 m
209 Nr STWIOR: SST.B.17
KNR 202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda
kombinowana 16,655 m2
210 Nr STWIOR: SST.B.17
KNR 202/1120/3

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30-cm, cokolik
10-cm, metoda kombinowana

cokolik - pom. 0,8 0,9 = 0,9000
cokolik - korytarz (2,48-1,00+0,05*2) = 1,5800
2,480 2,480 m
211 Nr STWIiOR: SST.B.17
KNR 202/829/6
Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 20x20, metoda zwykta
flizy - wys. 2,00 2,00%(1,15*4+2,83*4+6,00*2-0,12*
2-0,90*3+0,05*2) = 50,1600
50,160 50,160 m2
212 Nr STWIOR: SST.B.17
KNRW 202/840/8
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe
flizy 2,0%(2*2+2+1)+2,02 = 16,0200
16,020 16,020 m
213 Nr STWIiOR: SST.B.17
BC 2/313/1 (1)
Wypetnienie spoin masg silikonowa, spoina o wymiarze 6x6-mm
posadzka (1,15*4+2,83*4+6,00*2-0,12*2-
0,90*3+0,05*2) = 25,0800
25,080 25,080 m

4.8 Malowanie

214 Nr STWIiOR: SST.B.19
ORGB 202/1134/2 (1) .
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe (M: Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podtozy)

malowanie - $ciany pow. fliz (2,50-2,00)*(1,15*4+2,83*4+6,00*
2-0,12*2) = 13,8400
korytarz 2,71*2,48 = 6,7208
pom 0,8 1,32,71 = 3,5230
24,084 24,084 m2
215 Nr STWIiOR: SST.B.19
KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne -
AKRYL 24,084 m2
216 Nr STWIOR: SST.B.19
KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne - AKRYL
jak sufit GK 16,364 = 16,3640
16,364 16,364 m2

217 Nr STWIOR: SST.B.19
KNR 202/1505/8
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, dodatek za kazde
nastepne malowanie - AKRYL 16,364 m2
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4.9 Wywozy
218 Nr STWIOR: SST.B.01

KNR 401/108/11

Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1-km

drzwi 0,05%(0,8*2,05*3+0,9*2,05*3) = 0,5228

$cianki 1/2 ¢ z tynkiem i fliz 23,866*0,16 = 3,8186

ptytki 0,01%(16,922+22,9) = 0,3982

wylewka 16,922*0,05 = 0,8461

izolacje 16,922*0,06 = 1,0153

tynki 29,988%0,02 = 0,5998

7,201 7,201 m3

219 Nr STWIOR: SST.B.01

KNR 401/108/12

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km 7,201 19 | m3

220 Nr STWIOR: SST.B.01
Kalkulacja indywidualna
Gruz - optata za skatdowanie 7,201 m3

5 Malowanie pomieszczen po modernizacji

5.1 Malowanie

221 Nr STWIOR: SST.B.19

KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig - ( folia szeroka 0.2 mm)
przyjeto: 1200,0 = 1.200,0000

1200,000 | 1 200,000 m2

222 Nr STWIOR: SST.B.19
C 1/101/1
Przygotowanie podioza, zabezpieczenie okien folig malarskag
przyjeto: 400,0 = 400,0000
400,000 400,000 m2

223 Nr STWIOR: SST.B.19
KNR 401/1202/9
Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2

1200,0+3000,0 = 4 200,0000
4 200,000 | 4 200,000 m2
224 Nr STWIOR: SST.B.19
KNR 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku 4 200,000 m2
225 Nr STWIOR: SST.B.19
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe (M: Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podiozy) 4 200,000 m2
226 Nr STWIOR: SST.B.19
KNR 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne - Akryl BIALY
przyjeto: 1200,0 = 1200,0000
1200,000 | 1 200,000 m2
227 Nr STWIOR: SST.B.19
KNR 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne - Akryl KOLOR
przyjeto: 1200,0*2,5 = 3000,0000

3 000,000 | 3 000,000 m2
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn. llosé
1. | Betoniarze grupa 1l . . . ... r-g 58,44911
2. | Blacharze grupa Il . . ... o r-g 92,73643
3. Brukarze grupa lll . . ... r-g 15,83395
4. Ciesle grupa Il . . . oo r-g 480,24398
5. Dekarze grupa |l . . ... r-g 11,66315
6. | Elektromonter grupa |l . . . ... r-g 43,6521
7. | Kamieniarze grupa [l . . . ... e r-g 77,0247
8. | Kamieniarze grupa Il . . . ... o r-g 32,5836
9. | Kamieniarze grupa IV . . . .. o r-g 58,6728
10. [ Malarze grupa | . . ... r-g 536,52577
11. | Monter plyt gipsowycCh [l . . .o r-g 15,93226
12. | Monter plyt gipsowych L1l . ... r-g 23,90047
13. | Monter urzadzen i instalacji powietrznych Il . . ... .. . r-g 115,40478
14. | Monter urzadzen i instalacji powietrznych 1l . . . .. ... r-g 1,01469
15, | Murarze grupa Il . ..o r-g 238,7798
16. | Murarze grupa [l . . .o e r-g 150,23161
17. | Posadzkarz-plytkarz Il . . . .. o r-g 39,11427
18. | Posadzkarz-plytkarz 1l . . . . . .o r-g 43,97026
19. [ RODOCIZNG . . . .o r-g 1,9942
20. [ RODOINICY . . . .ot r-g 555,57779
21. [ RobotniCy grupa | . . . ..o r-g 3422,4815
22. [ Robotnicy grupa [l . . ... r-g 79,70043
23. [ Spawacze grupa |l . . . ... r-g 0,62791
24, | Stolarze grupa [l . . ... r-g 1,852
25, [ Tynkarze grupa |l . . ..o r-g 31,43276
26. | Tynkarze grupa . . ..o r-g 468,88515
27. | Uktadacze wykfadzin grupa |l . . . .. .. r-g 1,28164
28. | Uktadacze wyktadzin grupa [l . . . . ... r-g 1,28164
20. | Zbrojarze grupa | . . ... r-q 74,74808
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen): | 6 675,59683
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jedn. llosé
1. | Acetylen techniczny - roZpUSZCZONY . . . . . . . i kg 0,1052
2. | Bale iglaste obrzynane nasycone klasa Ill, grubo$ci 50-64-mm .. ... ... m3 0,13406
3. | Balustrada okienna azurowa z ksztaltownikOw . . . . ... .. . m 13,15
4. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . .......... .. .. .. ... ... m3 5,0058
5. | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) . .. ....... .. .. ... .. m3 32,0586
6. | Blacha cynkowo-tytanowa, grubosci 0.70-mm . . . ... .. kg 81,0428
7. BlachowKrety . . . .o szt 367,521
8. | Bramy stalowe rozwierane z oscieznicg petne ocieplane . . . .. ... ... m2 4,305
9. | Cegta budowlana petna 25X 12X6.5:CM . . . . . .. o e szt 361,584
10. | Cegla budowlana petna 25x12x6.5:Cm . . . . ... e szt 4 405,7777
11. | Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cmklasa 150 . . . . ... ... e szt 182
12. | Cegla kratowka K-1, 25X12X6.5:CmM . . . ..o e szt 864,3024
13. | Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . ... ... t 1,58865
14. | Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . ... ... kg 66
15. | Cement portlandzki CEM | 32,5 . . . .. kg 20,0298
16. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . . . ... ... t 0,42355
17. | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow . . . . ... ... kg 610,8588
18. | Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kLI . . . .. m3 0,0072
19. | Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubos$ci 25-mm . ... ... .. m3 0,09475
20. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm . . .. ... .. e m3 1,15523
21. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubos$ci 28-45-mm . . .. ... ... . m3 0,66368
22. | Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubos$ci 38-mm . . .. ... . m3 1,63808
23. | Drewno igl. okr. korow. nasyc. nastemple . . ... ... e m3 0,06703
24. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste . . ... ... . m3 0,0108
25. | Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste -korowane . . .. ... ... ... . .. m3 0,76372
26. [ DreWnO OPatOWE . . . . ..ottt e et kg 1,9986
27. | Drut stalowy okragly miekki Fi-0.5-0.55 MM . . . ..o ... kg 1,904
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28. | Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowej . . . .......... . . . szt 21,525
29. | Emulsja asfaltowa izolacyjna . . . . . .. ..o e kg 78,48115
30. | Emulsja kontaKtowa . . . . . . ..o dm3 0,753
31. | Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych ... ....... ... ... ... ... ........ dm3 13,181
32. | Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznychbiata........................... dm3 357,6
33. | Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan wewnetrznych pozostate kolory . . ................ dm3 942,13764
34. | Farbaolejna do gruntowania . . . . .. ... ot dm3 1,9944
35. | Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowania . . .. ... ...ttt e dm3 1,7768
36. | Folia PEmalarska . . .. ... m2 480
37. | Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12:-m grubos$ci 0.2:mm . . .. ... . e m2 1332,324
38. | Folia uszczelniajaca, plynna . . . .. ..o e kg 60,06052
39. | Gaz propanowo-butanowy PIYNNY . . . . ... e kg 9,35218
40. | Gaz propanowo-butanowy PIYNNY . . .. ... kg 16,51678
41. | Geotkania o gramaturze ponad 150-200 g/M2 . . . . .. ..t t m2 29,295
42. | Gips budowlany szpachlowy . . ... ... e kg 1 359,4865
43. | Gips budowlany zwyKly . . . ... kg 61,94384
44, | Glina sUrowa ZAUNSKA . . . . .. oot ettt e e e e e m3 0,08724
45. | Gruz - opfata za skfadowanie . . . . ... ... m3 30,988
46. | Gwozdzie budowlane okragte gote . . . . .. ... kg 20,15
47. | Gwozdzie budowlane okragte gote . . . . .. ... kg 23,9002
48. | KitdylataCyjny . . . ..o dm3 2,3628
49. | Klamka z SZyldem . . . . .. kpl 2
50. | Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . .. ... o kg 26,2654
51. | Klgj butadienowo-StyrEnOWy . . . . .. ..o kg 1,76
52. | KIEJ KaZEINOWY . . . . o .o kg 5,12
53. | Klej winylowy emulsyjny do plytek ceramicznych . . ... ... ... . kg 0,7492
54, | KINY ZArEWNa . . . . oottt e m3 0,00428
55. | Kotki rozporowe plastykowe . . . . .. ... szt 681
56. | Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojamiiostong . ... ... ... ... szt 15,47266
57. | Kostka brukowa betonowa grubosci 6:cm, kolorowa . . .. ... . m2 32,8738
58. | Kratka wentylacyjna blaszana bez zaluzji lakierowana 14x14:cm . . ... .. .. szt 88
59. | Kratka wentylacyjna PVC drzwiowa . . . . . . ... o szt 2
60. | Kratka wentylacyjna stalowa A/l obwéd 1400-2400-mm, do przewodéw murowanych . ..................... szt 6
61. | Kratka wentylacyjna stalowa A/l obwdd do 1000-mm, do przewoddéw murowanych . . ....................... szt 5
62. | Kratka wentylacyjna stalowa A/l obwdd do 1200-mm, do przewoddw blaszanych . ......................... szt 2
63. | Kratka wentylacyjna stalowa A/l obwdd do 800-mm, do przewoddw blaszanych .. ......................... szt 29
64. | Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il . . . . ... ... e m3 0,14471
65. | Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokatne, obwdd 1000-1400-mm ... ... ...t m2 4,9126
66. | Ksztaltki ocynkowane wentylacyjne A/l prostokatne, obwdd 400-600-mm .. ... ... i m2 9,9624
67. | Ksztaltownik stalowy profil C-50x0.60 . . . . ... ... . m 7,81255
68. | Ksztaltownik stalowy profil CD-60/27 NOSNY . . . . .. ..o m 31,0916
69. | Ksztaltownik stalowy profil U-50x0.60 do plyt gipsowo-kartonowych . .. ... .. .. ... .. ... ... ... m 2,89636
70. | Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przySCienny . . . ... ... i m 6,5456
71. | Listwa wykon. z PCW rozmiar 9-10 MM . . .. ... o e e m 17,1414
72. | Listwy przypodiogowe z PV C . . ... . e m 46,2
73. | Laczniki wzdtuzne PL 60/110 . . . . ..o szt 6,21832
74.| Masa asfaltowa izolacyjna . . . . . .. . kg 1,16585
75. | Masa bitumiczna uszczelniajgca dwusktadnikowa . . .. ... ... L dm3 175,4259
76. | Masa tynk.silikatowa, kolory podstawowe . . . . ... .. . kg 710,67894
77. | Masa uszczelniajaca silikonowa "Silikon" . . ... ... dm3 0,90288
78. | Mydto techniczne maziste (SZar€) 65% . . . . . .. oottt kg 92,4
79. | Nadproza prefabrykowane 11,5, belka dlugosci 150-cm . . ... ... o szt 2,04
80. | Narozniki ochronne z aluminum . . . ... ... o m 2,8997
81. | Narozniki ochronne z katownikow stalowych . . . ... .. szt 1,53188
82. | Osciezn.stal. do Sc.mur. mal.wg RAL "00" . . . . ... szt 2
83. | Papa asfaltowa podkladowa . . . . . ... ... m2 78,36518
84. | Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia . . .. ... . ... m2 30,02542
85, | Papier SCIBIMY . . o oo m2 0,47355
86. | Pasta podtogowa bezbarwna . . . .. ... kg 1,024
BT | PIaSEK . . oot m3 2,52727
88. | Piasek do betondw zwyklyCh . . . .. m3 0,036
89. [ PIasek O Zapraw . . . . .. ... m3 50,44883
90. [ PIaseK O Zapraw . . . . . ..ottt e kg 17,9214
91. | Piasek uziarnienie 0-4 MM . . . ... e e m3 1,06774
92. | Plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5:mm . . .. ... .. m2 21,18375
93. | Plyta granitowa ptomieniowana, cieta na wymiar grub. 2 cm (wielkoscido 1m2) . .......... ... ... ... ..... m2 2,52
94. | Plyta granitowa ptomieniowana, cieta na wymiar grub. 3 cm (wielkoscido 1m2) . .......... ... ... ... ..... m2 22,1193
95. | Plyta pildn. twarda, zwykta gr. 5,0 Mm . . .. ... m2 83,38
96. | Plyta pilSniowa porowata zwykla . . . . . ... m2 3,7688
97. | Plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS300, grubo$¢ 120 mm . .. ... ... .. m2 28,02975
98. | Plyta z polistyrenu ekstrudowanego XPS300, gruboS¢ 50 mm . . . ... ... ... m2 1,26525
99. | Plytka ceramiczna podfogowa terakotowa . . . . oot ... m2 17,24478
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100. | Plytka ceramiczna Scienna terakotowa . . . ... .. ... m2 51,1632
101. | Plyty kam. granitowe posadz. poler. gr.1Cm . ... ... e m2 3,19305
102. | Plyty kamienne granitowe poler. 0 grubosci 5:-cm . . .. ... . m2 14,4122
103. | Plyty styropianowe FS 20 grubosCi 5:Cm . . . . ... o m2 17,48775
104. | Podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5mm .. ... ... szt 19,34455
105. | Podkladowa masa tynkarska . . . . . ... ... kg 68,6403
106. | Podpora A przewoddéw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 1000-1400-mm . ....................... szt 3,1581
107. | Podpora A przewoddw wentylacyjnych prostokatnych poziomych, 400-600-mm .. ......................... szt 15,2994
108. | Powltoka elastyczna uszczelniajgca dwusktadnikowa . . .. ... ... kg 122,7177
109. | Preparat gruntujgcy do mas uszczelniajgcych . . . ... ... dm3 0,05016
110. | Pret mocujgcy stalowy do rusztéw pod ptyty gipsowo-kartonowe . .. ... .. ... . szt 24,87328
111. | Pret stalowy okragty gladki zbrojeniowy Fi-8-mm . .. ... .. .. kg 456,724
112. | Prety stalowe okragte walcowane na gorgco 3H13 6-10-mm ze stali nierdzewnej . ......................... kg 14,328
113. | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-12:-mm ... ... ... kg 1 357,62
114. | Prety zebrowane skosnie do zbrojenia betonu Fi-8-mm . ... ... .. .. . . kg 34,68
115. | Przewody wentylacyjne prostokatne A/l ocynkowane obwéd 1000-1400-mm ... .. .. ..., m2 13,15875
116. | Przewody wentylacyjne prostokatne A/l ocynkowane obwdd 400-600-mm . ... ... ... ... m2 26,685
117. | Pustak ceramiczny spalinowy P - 19X1OX24Cm . . . .. ..o szt 464,284
118. | Roztwor asfaltowy do gruntowania . . . . .. ... o kg 26,34334
119. | Roztwor asfaltowy do gruntowania . . . . . ... . o dm3 0,20764
120. | Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno . . .. .. ... e kg 6,30016
121. | Siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej grubos$ci 2:-mm 20x62mm . . . ... ... . m2 6,496
122. | Siatka zbrojeniowa doWylewek . . . . .. ... m2 16,9881
123. | Skrzydta ptytowe, petne szer. 60-90Cm . . . . .. ..o szt 2
124. | Stupki drewniane iglaste Fi-70-mm . . . ... e m3 0,00452
125. | Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 . . . . . ... o kg 0,42896
126. | Sucha zaprawa do SPOINOWANIA . . . . . ..ottt ettt et e e e e e e e e e e e e kg 37,0556
127, | Szelak . . . o kg 0,21375
128. | Sznur dylatacyjny 20 MM . . . ..o e e mb 8,234
129. | Sznur dylatacyjny B MM . . . ... e e m 26,334
130. | Scianki systemowe przegréd Sanitariatow . . . ... ... ..ot m2 6,34
131. | Srodek do usuwania zanieczyszczen z oktadzin CeramicznyCh . . ........ooui it dm3 0,676
132. | Srodek gruntujacy bitumiczny pod izolacje z mas bitumicznych . . ............. o dm3 1,82941
133. | Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do POBIOZY . . . . ..o .v ittt dm3 1007,9131
134. | Srodek uplastyczniajacy do zapraw CEMENtOWYCH . . ... ...\ttt et e e e kg 2,69823
135. | Sruby stalowe zgrubne M8x50 z nakretkami i podkiadkami . . . .. ........ouein kg 23,24855
136. | Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadKami . ... ... ... kg 29,5696
137. | Tadmamalarska . . . . ... m 2000
138. | Tasma uszczelniajgca do wodoszczelnego zabezpieczenia narozy . ... ...t m 75,8415
139. | Tasma uszczelniajgca dylatacyjna PVC nr "3" (szeroko$€ 200-mm) . . .. .. ..ottt m 3,759
140. | Tasma uszczelniajaca dylatacyjna PVC nr "4" (szeroko$€ 350-mm) . . ... ... ot m 1,89
141. | Tasmy spoinowe z WiOkna SzKIanego . . . . . . ... oo m 24,9921
142. | Tlen sprezony teChNICZNY . . . . . ..ot e e e e e e e e e m3 0,8942
143. | Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne, obwéd 1000-1400mm ... ... ...t szt 14,7378
144. | Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne, obwdd 1000-2500mm ... ... ..ot szt 6,24
145. | Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwod 800-1200mm . ... ..ot ts szt 2,08
146. | Uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych prostokatne, obwéd do 1000-mm .. ... .. ... ... . ... szt 5,2
147. | Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwéd do 600-mm . ....................... szt 110,298
148. | Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych prostokatne, obwéd do 800-mm . ....................... szt 30,16
149. | Wapno gaszone (Ciasto Wapi€nNe) . . . . . . ..ottt ettt e e e e e m3 0,06003
150. | Wapno suchogaszone (hydratyZowane) . . . . . ... ..ottt kg 5550,3035
151, | WieSzak W B0/100 . . . . oottt ettt e e e e e e e e e e e szt 24,87328
152. | Wkrety stalowe samogwintujgce Fi-6.3-mm diugos$ci 45-mm . .. ... ... kg 0,12
153, | W O0a . oot m3 3,97805
154. | Woda przemystowa . . . . ..o m3 0,84762
155. | Wykiadzina podiogowa PVC "Winyleum" . . ... .. e m2 13,952
156. | Zaprawa budowlana zwykla . . . .. ... m3 4,39783
157. | Zaprawa cem.drobnoziar.do ubytkOw w KONStr . . . ... ... kg 483,3996
158. | Zaprawa cem.drobnoziar.do Warstwy SZCZEPNE . . . . . . ..ottt kg 44,5854
159. | Zaprawa cementowa M12 (M.80) . . . . . ... it m3 1,4716
160. | Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . . . ..o m3 2,26241
161. | Zaprawa do spoinowania ptyt z kamienia naturalnego, elastyczna . . . . ....... .. .. ... .. oL kg 5,94734
162. | Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych . . ... ... .. kg 326,1556
163. | Zaprawa klejowa sucha do kamienia, wysokoelastyczna . ... ... ... ... .. kg 254,4672
T64. | ZIOM SCIBIMY . . o .ottt e e et e kg 3,42
185, | ZWIF 24 MM . . oottt e e e e kg 20,1804
166. | Zwir do betondw zwyklych WIglofraKCyiNY . . . . . .ottt et m3 0,064
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1o Betoniarka . . . ... m-g 0,1506
2. | Betoniarka wolnospadowa elekiryCzna . . . . . ... .. m-g 13,92209
3. | Gietarka mechaniczna do pretdw zbrojeniowych Fi-d0-mm . ... ... . ... . m-g 8,38162
4. | Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15-m3 (1) .. ... ... o m-g 20,72013
5. [ Mieszarka do Zapraw . . . . .. ..ot m-g 39,8922
6. | Nozyce elektro-mechaniczne do pretdw Fi-d0-mm . . .. ... m-g 10,0735
7. | Pitadociecia KOStKi . . .. ... m-g 0,8018
8. | Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h (1) . ... ... m-g 3,53614
9. | Prosciarka automatyczna do pretdw Fi-d-10-mm . . ... .. e m-g 7,5039
10. | Samochdd dostawczy do 0.9t (1) . . ..ottt m-g 5,5882
11. | Samochdd samowytadowezy do 5t (1) . . ..ottt e m-g 101,8322
12. | SamochOd skrzyniowy (1) . . . . oo e m-g 0,072
13. | Samochdd skrzyniowy do 5t (1) . . .. oot e m-g 12,5598
14. | Spawarka elektryczna wirujaca 300 A . . . . ... m-g 0,5166
15. | Srodek tranSpPOrOWY (1) . . . oottt et e e e e m-g 28,97341
16. | Ubijak spalinowy 200K . . . . . oottt e m-g 22,04629
17. | Wibrator powierzchniowy do 225:Kg . . . . .. ..ot m-g 4,16936
18. | Wozek platforma elektryczny do 2+t (1) . . . ..ot m-g 0,00716
1S AT T m-g 36,15238
20. | Wyciag jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5t . . .. ... .o m-g 36,668
21. | Wyciag szybowy z napedem elektrycznym 1.5t . . . ... . m-g 15,7023
22. | Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy . . . ... ... m-g 0,789
23. | Zuraw oKienny PrzenoSNY 0.15 8 . . .o .o oo o e, m-g 12,7069
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): | 382,76558
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Tabela elementoéw scalonych

Nazwa elementu Wartos¢ z
narzutami

Remont tarasu ze schodami przytaczonego do elewacji budynku

Izolacje fundamentow
Tynki

1
2
.3 Posadzki i schody
4
5

Nakrywy, $lusarka
Wywozy

2 Remont muréw oporowych wzdtuz scian podworka
2.1 Rozbiorki

2.2 \Wykopy

2.3 Konstrukcja

2.4 Zasypy i podtoza

2.5 Nawierzchnie i oktadziny

3 Odtworzenie kominow i podniesienie ich

3.1 Podniesienie przewodéw wentylacyjnych - kominy ponad dachem
3.2 Uporzadkowanie przewodoéw wentylacji grawitacyjnej na kondygnacjach
3.3 Zabezpieczenia miejsca robét i naprawy

4 Remont pomieszczenia 0.7
Demontaze
Roboty murowe
Tynki
Podtoza
Roboty z ptyt GK
Stolarka
Posadzki i oktadziny scienne
Malowanie
Wywozy

Malowanie pomieszczen po modernizacji
Malowanie
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